
JEDNYM 
PRZYCISKIEM NADAJ

SPLIT 

ZAPEWNIJ

NASTAWA TEMPERATURY od 16 do 30°C

-

-

-

-
-



JS025-C2 JS035-C2 JS050-C2 JS070-C2

JZ025-C2 JZ035-C2 JZ050-C2 JZ070-C1

Nom. (min - max) 8870 (2730-10238) 10920 (2730-12286) 17060 (4430-19790) 23880 (7500-29000)

Nom. (min - max) kW 2.6(0.8-3.0) 3.2(0.8-3.6) 5.0(1.3-5.8) 7.0(2.2-8.5)

SEER/EER 6.1/3.23 6.1/3.01 6.1/3.41 7.1/3.23

A++ A++ A++ A++

Nom. (min - max) kW 0.80(0.30-1.20) 1.06(0.30-1.60) 1.46(0.40-2.00) 2.16(0.70-2.90)

149 184 287 350

Nom. (min - max) 9555(2730-10920) 11603(2730-14330) 17740(4770-20470) 27640(8190-34120)

Nom. (min - max) kW 2.8(0.8-3.2) 3.4(0.8-4.2) 5.2(1.4-6.0) 8.1(2.4-10.0)

4.0/3.71 4.0/3.40 4.0/3.71 4.0/3.71

5.1/- 5.1/- 5.1/- 5.1/-

A+/A+++/- A+/A+++/- A+/A+++/- A+/A+++/-

Nom. (min - max) kW 0.75(0.30-1.40) 1.0(0.30-1.60) 1.40(0.52-2.5) 2.18(0.70-2.90)

840 980 1610 1963

Min - Max (zewn.) °C -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43

Min - Max (zewn.) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/230/50

Zasilanie (pozycja)

JS025-C2 JS035-C2 JS050-C2 JS070-C2

Wymiary bez opakowania mm 820/195/280 820/195/280 1008/225/318 1125/240/335

Wymiary z opakowaniem mm 909/279/355 909/279/355 1085/329/403 1206/342/418

8.2/10.5 8.2/10.5 11.6/14.4 14/17.5

Max m3 500 550 900 1200

Poziom mocy akustycznej dB(A) 54 56 57 60

dB(A) 37/33/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30

10-3m3 1 1.4 2.0 2.8

JZ025-C2 JZ035-C2 JZ050-C2 JZ070-C1

HIGHLY HIGHLY HIGHLY HIGHLY

Wymiary netto mm 700/245/544 700/245/544 800/275/553 890/353/697

Wymiary opakowania mm 845/320/593 845/320/593 954/409/625 1046/460/780

22.8/25.3 23.5/26 32.7/36.5 47.3/52.3

Max m3 2100 2100 2500 2900

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62 63 65 65

dB(A) 49 50 53 52

Max A 6,2 7,1 11,3 13

R32 R32 R32 R32

510 530 900 1200

Przewody czynnika mm 6,35 6,35 6,35 6,35

mm 9,52 9,52 12,7 12,7

poziomów m 20/10 20/10 25/15 25/15

m 5 5 7 7

20 20 20 20

(w zestawie)


