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Poznaj centrale wentylacyjne HERU IQ®. HERU IQ® to gama wysoce wydajnych 
urządzeń wentylacyjnych z rekuperacją energii, przeznaczonych dla obiektów 
mieszkalnych, szkolnych, biurowych oraz niewielkich obiektów publicznych 
i usługowo-handlowych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła sprzyja 
zdrowym warunkom bytowania w pomieszczeniach. To maksymalny komfort 
dla użytkowników przy minimalnym zużyciu energii.
Centrale wentylacyjne HERU IQ® dostarczają do pomieszczeń świeże, czyste, 
przefiltrowane powietrze o zadanej temperaturze. HERU IQ® odzyskują nawet 
86% ciepła z powietrza wywiewanego.
Centrale wentylacyjne wyróżniają się nagradzaną konstrukcją, dzięki której 
są bardzo wydajne, zużywają niewiele energii, pracują cicho i wyróżniają się 
bardzo dużą niezawodnością.
Jakość wyrobów jest fundamentem działalności H. Östberg AB. Producent 
posiada certyfikat na zgodność systemów zarządzania jakością i  środowi-
skiem z normami ISO 9001 i ISO 14001. Ich surowe wymagania gwarantują 
wydajną i zracjonalizowaną produkcję wyrobów o wysokiej jakości.
Każda centrala wentylacyjna przechodzi drobiazgowe badania przed wyda-
niem z zakładu produkcyjnego, dzięki czemu nabywcy mogą liczyć na wysoką 
jakość produktu. Jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na samopo-
czucie ich użytkowników – fizyczne i psychiczne jednocześnie. Dlatego jeśli 
zależy ci na świeżym powietrzu i zdrowych wnętrzach, wybierz centralę wen-
tylacyjną marki Östberg:
produkt o wysokiej jakości i sprawności energetycznej.

KATALOG PRODUKTÓW NA 2019 R.

© H. Östberg AB, Avesta, Szwecja, 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie i udostępnianie katalogu w całości lub części, dowolną techniką lub metodą, jest zabronione bez pisemnej zgody od firmy H. Östberg AB. 

H. Östberg AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści kolejnych wydań dokumentu – również z powodu błędów drukarskich  
– bez uprzedzenia odbiorców.

Centrala wentylacyjno-grzewcza 
Compact Combi dla budynków 

jednorodzinnych

Centrale wentylacyjne dla obiektów 
mieszkalnych, publicznych 

i usługowo-handlowych
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Östberg oferuje urządzenia wentylacyjne o wysokiej sprawności energetycz-
nej i  wydajności pracy, które gwarantują zdrowy klimat i  świeże powietrze 
wewnątrz pomieszczeń służących do pracy, bytowania i odpoczynku. Firma 
Östberg powstała na początku lat 80. w Szwecji. Dziś jest jednym z najwięk-
szych międzynarodowych producentów wentylatorów kanałowych i energo-
oszczędnych central wentylacyjnych. Produkty marki Östberg trafiają na rynki 
w ponad 75 krajów.

WSZECHSTRONNE I SZYTE NA MIARĘ
Działalność firmy Östberg opiera się przede wszystkim na produkcji wyrobów 
odpowiadających oczekiwaniom odbiorców oraz wielkiej elastyczności oferty 
handlowej. Misją Östberg jest dbać o jak najzdrowsze środowisko wewnątrz 
pomieszczeń kosztem minimalnego zużycia energii i przy jak najlepszej akusty-
ce. Kompleksowa oferta central wentylacyjnych obejmuje urządzenia o prze-
pustowości od 50 litrów do 1,2 metra sześciennego na sekundę. 
Wszystkie produkty mają znak CE, wymagany na rynkach UE, ESWH i EOG. 
Östberg dba jednocześnie o  maksymalną prostotę montażu i  użytkowania 
urządzeń wentylacyjnych swojej produkcji.

BADANIA I ROZWÓJ PRODUKTÓW
Firma Östberg ugruntowuje pozycję wiodącego dostawcy wysokiej jakości 
urządzeń technicznych i rozwija ją inwestując znaczne środki w rozwój pro-
duktów i  innowacje. Czerpiemy nasze pomysły na nowe produkty i  ich do-
skonalenie ze współpracy z klientami, innowacji opracowanych przez zatrud-
nionych u nas ekspertów oraz z  chęci tworzenia coraz zdrowszych wnętrz. 
W ramach programów rozwoju produktów prowadzimy liczne badania i po-
miary. Ich celem jest spełnienie oczekiwań nabywców i  coraz lepsza jakość 
powietrza w pomieszczeniach wentylowanych za pomocą energooszczędnych 
wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych za przystępną cenę.

PRODUKTY Z GWARANCJĄ JAKOŚCI
Östberg produkuje swoje rozwiązania wedle najsurowszych norm, pieczołowi-
cie sprawdzając ich jakość na każdym etapie procesów wytwórczych. Östberg 
posiada certyfikat na zgodność systemów zarządzania jakością i środowiskiem 
z normami ISO 9001 i ISO 14001. Siedziba firmy Östberg mieści się w Szwecji, 
zaś jej oddziały – w wielu krajach na całym świecie.

Kupując urządzenia marki Östberg inwestujesz w rozwiązania wysokiej jakości 
i długiej bezawaryjności, które są owocem nieustającej innowacji.
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• H. Östberg AB jest pierwszym 
w Europie producentem, 
który wprowadził na rynek 
niewielkie centrale rekuperacyjne 
z obrotowymi wymiennikami 
ciepła w bardzo konkurencyjnych 
cenach, przeznaczone dla 
mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych oraz 
budownictwa jednorodzinnego.

• Szwedzka Agencja Energii 
(Energimyndigheten) nadała 
centralom wentylacyjnym 
HERU®S pierwsze miejsce 
w najważniejszym konkursie na 
najlepsze centrale rekuperacyjne.

• Wielu odbiorców już wie, że 
centrale HERU® to rozwiązania 
najbardziej energooszczędne, 
gwarantujące najwyższy komfort 
cieplny we wnętrzach niewielkim 
kosztem zakupu i montażu.

• Centrale wentylacyjne HERU® 
odzyskują ciepło wydajnie 
nawet w porze zimowej, gdy 
temperatura na zewnątrz spada 
poniżej zera. Stąd wynika ich 
przewaga nad urządzeniami 
wentylacyjnymi z krzyżowymi lub 
przeciwprądowymi płytowymi 
wymiennikami ciepła — 
w przeciwieństwie do nich, 
wymienniki ciepła w centralach 
HERU® nie wymagają 
odszraniania, ani zmniejszenia 
ilości powietrza podawanego 
na wymiennik, by uniknąć jego 
oblodzenia. Zgodnie z wynikami 
badań przeprowadzonych 
przez Szwedzki Instytut Badań 
Technicznych (SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut), odszranianie 
wymiennika ciepła w urządzeniach 
wentylacyjnych zmniejsza jego 
wydajność o 5-10%. Wymaga 
ponadto więcej energii, by 
podgrzać powietrze nawiewane, 
które w międzyczasie omija 
wymiennik.

• Warto tu porównać problem 
z wydajnością pomp ciepła 
zasilanych powietrzem 
wywiewanych. Wymagają one 
podgrzania całości powietrza 
nawiewanego do wnętrz.

• HERU® to rozwiązanie idealne 
w budownictwie pasywnym, gdzie 
najważniejszym czynnikiem jest 
jak najmniejsza wartość mocy 
zainstalowanej — zwłaszcza mocy 
grzewczej.

CENTRALA REKUPERACYJNA

HERU IQ®

CZYSTE POWIETRZE  
I OPTYMALNY KOMFORT 
WE WNĘTRZACH
Regulowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła służy zdro-
wym wnętrzom i  najwyższemu komfortowi cieplnemu przy jak naj-
mniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Niewystarczająca wentylacja pomieszczeń jest problemem w wielu mieszkaniach 
i małych domach jednorodzinnych. Skutkuje złą jakością powietrza we wnętrzach, 
co prowadzi do schorzeń na tle alergicznym i płucnym. Zużyte, nieświeże powie-
trze męczy człowieka i czyni go rozkojarzonym, niezdolnym do skupienia się na 
wykonywanych czynnościach.

Koszty ogrzewania pomieszczeń rosną nieustannie. Z tego powodu od dziesię-
cioleci panuje trend maksymalnego uszczelniania budynków, by ograniczyć straty 
ciepła i zużycie energii na ogrzewanie. Maleje przewiewność takich pomieszczeń, 
co sprzyja ich zawilgoceniu i rozwojowi grzybów. 

HERU® to centrale wentylacyjne dostarczające czyste, odfiltrowane i świeże 
powietrze z zewnątrz z jednoczesnym odzyskiem ciepła ze zużytego powietrza 
wywiewanego na zewnątrz pomieszczeń. Ich wydajność przekłada się na mini-
malne koszty ogrzewania wnętrz.
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HERU® 
CENTRALA REKUPERACYJNA
HERU® jest centralą nawiewno-wywiewną z rekuperacją (odzyskiem) ciepła (FTX).
Centrale wentylacyjne HERU® przebadano w instytucie HLK w Stuttgarcie na zgodność z normą EN 13141-7. 
Zgodnie z wynikami tych badań, HERU® może odzyskać aż 86% energii z powietrza wywiewanego. Energia ta 
idzie na straty w tradycyjnych instalacjach wentylacji – grawitacyjnej, czy mechanicznej wyciągowej.

POWIETRZE  
NAWIEWANE

ŚWIEŻE  
POWIETRZE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

Centrale HERU® kompletowane są w wersji 
standardowej z filtrami powietrza nawiewanego 
i wywiewanego klasy ISO ePM1 60%. Nadają 
się do montażu w mieszkaniach, niewielkich 
pomieszczeniach biurowych oraz innych lokalach 
wymagających wentylacji o najwyższej wydajno-
ści pracy i sprawności energetycznej (SFP), niskim 
poziomie hałasu, dużej niezawodności i wydaj-
nym oczyszczaniu powietrza nawiewanego.

Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszo-
ny jest dwoma cichymi wentylatorami promieniowymi 
z silnikami EC (regulowanymi elektronicznie) lub na prąd 
zmienny. 
Centrala HERU® z silnikami EC jest w stanie zmniejszyć 
zużycie energii przez wentylatory aż o 70% w porównaniu 
z wentylatorami napędzanymi tradycyjnymi silnikami na 
prąd zmienny. Wentylatory łączy się z kanałami wenty-
lacyjnymi systemem szybkozłączy, a zatem łatwo jest je 
wymontować i wyczyścić.

Wyjątkowa konstrukcja minimalizuje 
występowanie mostków cieplnych. Przebadano 
szczelność central wentylacyjnych HERU®. 
Szczelność zewnętrzna centrali odpowiada 
klasie A1. Stopień nieszczelności konstrukcji 
wewnętrznej wynosi 2,6%, co oznacza 
szczelność wewnętrzną klasy C3.

W środku centrali wentylacyjnej HERU® znajduje się rekuperacyjny ob-
rotowy wymiennik ciepła, wykonany z aluminium – materiału niehigro-
skopijnego (nie chłonącego wilgoci). 
Stopień sprawności energetycznej wymiennika jest bardzo wysoki w skali 
roku. Oznacza to bardzo dużą sprawność odzysku ciepła, sięgającą 
maksymalnie 86%. Wymiennik ciepła nie wymaga ani odszraniania, 
ani odprowadzania skroplin – po prostu nie zarasta szronem i lodem. 
Sprawność całkowita (inaczej entalpia) takiego wymiennika jest o 25% 
wyższa niż płytowych wymienników ciepła o dowolnej konfiguracji. 
Kolejną zaletą obrotowego wymiennika ciepła jest możliwość automa-
tycznego chłodzenia pomieszczeń przez centralę HERU® w porze letniej.

Centrale dostępne w wersji z wbudowaną 
nagrzewnicą elektryczną.

Kabel zasilania z wtyczką w komplecie (dotyczy modeli 
o wielkości do HERU®160 T i HERU®130 S włącznie).

Centrale HERU® dostarczane są z podłączoną anteną 
zdalnego sterowania.

Sterownik zdalny  
znajduje się wewnątrz 
dostarczanej centrali 
wentylacyjnej.

CENTRALE HERU® dostępne są w 4 modelach: K, T, LP i S.

CENTRALA KUCHENNA HERU®K  
Z WBUDOWANYM OKAPEM
Do zabudowy nad płytą kuchenną lub 
kuchenką wolnostojącą. Przewietrza cały 
lokal mieszkalny, jednocześnie usuwając 
opary z  gotowania przez okap kuchenny. 
Wywiewa zapach gotowanej żywności, tłuste 
opary i parę wodną.

CENTRALA HERU®T Z GÓRNYMI 
PRZYŁĄCZAMI 
Niewielka centrala wentylacyjna 
HERU®62–250 T nadaje się do montażu 
w pomieszczeniach ogrzewanych – na 
przykład suszarniach i pralniach. 
Większa centrala HERU®400–1200 T nadaje 
się do montażu w pomieszczeniach 
ogrzewanych lub nieogrzewanych.  
Centrale HERU®62–160 T mają obudowę 
z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej 
na biało.
Centrale HERU®200–1200 T mają obudowę 
z cynkowanej blachy aluminiowej.

CENTRALA HERU®LP NISKOPROFILOWA 
Z BOCZNYMI PRZYŁĄCZAMI 
Rozwiązanie idealne do montażu 
w ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza za 
sufitem podwieszanym.
Obudowa z płyty warstwowej z okładzinami 
ze stali ocynkowanej i rdzeniem 
z termoizolacji.

CENTRALA HERU®S Z PRZYŁĄCZAMI 
BOCZNYMI. 
Centrale HERU®50–250 S mają obudowę 
z płyt warstwowych, wykonanych 
z niemalowanej blachy ocynkowanej 
stalowej i rdzeniem termoizolacyjnym 
o grubości 50 mm. Można je montować 
w pomieszczeniach ogrzewanych 
i nieogrzewanych, np. na poddaszu.
Centrale HERU®400–1200 mają obudowę 
z blachy aluminiowej ocynkowanej 
z termoizolacją o grubości 50 mm.
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HERU IQ®

CENTRALE HERU® – WIELE METOD STEROWANIA

Centrale serii HERU® 62–250 obsługiwane są prostym sterownikiem zdalnym, dostarczanym 
z wyposażeniem standardowym.
Dla central HERU®400–1200 oferujemy układ sterowania Siemens Climatix.
Wszystkie centrale wentylacyjne HERU® mogą współpracować z magistralami automatyki Modbus 
z interfejsem szeregowym RS-485.

PROSTOTĘ REGULACJI HERU®62–250 zapewniają 
bezprzewodowe sterowniki zdalne o zasięgu pracy 
50 metrów – pomimo przegród budowlanych (ścian 
i stropów).
Sterownik umożliwia nastawianie wszystkich wartości 
zadanych funkcji sterowania. Sterownik sygnalizuje stany 
pracy i alarmy błędów.

Centrale HERU®400-1200 można nabyć ze sterownikami 
Siemens Climatix, obsługującymi liczne funkcje regulacji 
i wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Układ 
regulacji i kontroli wentylacji przesyła alarmy w razie 
przerwania pracy centrali i innych nieoczekiwanych 
błędów.

• Centrale wentylacyjne 
HERU® obsługują sterowanie 
za pomocą protokołu 
Modbus ponieważ jest on 
powszechnym na świecie 
standardem w automatyce 
urządzeń, łatwo go 
wprowadzić do układów 
sterowania, a także znacznie 
ułatwia konfiguracji 
współpracy central z innymi 
instalacjami budynkowymi.

• Protokół Modbus umożliwia 
różne metody wymiany 
danych pomiarowych 
i poleceń sterujących. Można 
zatem nadzorować jedną 
centralę za pomocą jednego 
komputera, albo zbudować 
instalację wentylacyjną 
dla całego budynku lub 
ich kompleksu, sterowaną 
z systemu BMS.
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ŁATWY MONTAŻ I KONSERWACJA

Centrala HERU® to urządzenie proste w montażu i konserwacji. Możesz cieszyć się idealnym komfortem 
mikroklimatu w pomieszczeniach i bardzo czystym powietrzem przy niewielkim koszcie jego ogrzewania 
niemal natychmiast po zakupie centrali. 

MONTAŻ
Centralę można podłączyć do typowych kanałów 
z rur spiro: wyciągowych, wywiewających powietrze 
z kuchni, toalety i łazienki oraz nawiewnych, przesy-
łających powietrze do salonu i sypialni.
Centrale HERU® 62-250 T można montować w po-
mieszczeniach ogrzewanych, np. pralniach, maga-
zynkach czy pomieszczeniach technicznych. Niektóre 
modele central HERU® T umożliwiają podłączenie 
kanału wywiewnego z okapu kuchennego do osob-
nej mufy na wierzchu urządzenia. Powietrze z okapu 
omija wymiennik ciepła, przepływając bezpośrednio 
przez wentylator w centrali i trafia do kanału wy-
rzutowego.
Pozostałe modele central HERU® nadają się do mon-
tażu w pomieszczeniach ogrzewanych i nieogrze-
wanych.

DŁUGA TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA Z GWARANCJĄ 
NIEZAWODNOŚCI
Centrale HERU® projektowane i produkowane są w Szwecji, przede wszystkim 
z myślą o surowym klimacie w Skandynawii. Östberg ma lata doświadczenia 
w produkcji niewielkich central rekuperacyjnych z obrotowymi wymiennikami 
ciepła. Wszystkie podzespoły każdej centrali są wykonane z najwyższą jakością, 
dzięki czemu urządzenie pracuje bezawaryjne przez wiele lat.
Centrale HERU® zasadniczo nie wymagają obsługi technicznej. Trzeba jedynie 
wymieniać filtry raz lub dwa razy w roku – zależnie od położenia centrali w bu-
dynku. Jeśli centrala pracuje z filtrami powietrza o zalecanej jakości i nie jest 
podłączona do okapu kuchennego, to wentylatory i wymiennik ciepła w ogóle 
nie wymagają czyszczenia. 
Każda centrala HERU® powinna pracować w sposób ciągły i bez przerwy. Jedno-
cześnie warunkiem zachowania ważności gwarancji jest użytkowanie centrali wy-
łącznie z akcesoriami i osprzętem (np. filtrami) oferowanymi przez H. Östberg AB.

WYMIANA WKŁADÓW FILTRÓW
Centrale HERU® dostarcza się w standardzie z filtrami powietrza nawiewanego 
i wywiewanego klasy ISO ePM1 65%. Wkład filtra należy wymienić, gdy centrala 
zasygnalizuje to specjalnym alarmem.

OBSŁUGA TECHNICZNA I CZYSZCZENIE
Centrala HERU® przetacza powietrze za pomocą dwóch cichych wentylatorów 
promieniowych o maksymalnej sprawności. Wentylatory te wyróżniają się najwyż-
szą jakością w swojej klasie. Wentylatory połączone są szybkozłączami, a zatem 
łatwo jest je wymontować. Istnieje możliwość wymontowania wymiennika ciepła 
z centrali.

• Sterownik zdalny należy 
zainstalować w miejscu, 
w którym łatwo jest odczytać, 
co sygnalizuje.

• HERU® to centrale 
wentylacyjne dostarczające 
czyste, odfiltrowane i świeże 
powietrze z zewnątrz 
z jednoczesnym odzyskiem 
ciepła ze zużytego powietrza 
wywiewanego na zewnątrz 
pomieszczeń.

• Świeże, oczyszczone 
powietrze o regulowanej 
temperaturze trafia tam, 
gdzie jest najbardziej 
potrzebne – do sypialni 
i salonu. Nawiewowi świeżego 
powietrza nie towarzyszy 
nieprzyjemnie zimny przeciąg, 
będący typową wadą 
wentylacji tradycyjnych, 
w tym z pompami ciepła 
na powietrze wywiewane. 
Centrala jednocześnie usuwa 
zużyte powietrze z kuchni, 
łazienki i pomieszczeń o dużej 
wilgotności.
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HERU®K ................................................................... 12
Centrala kuchenna z rekuperacją, do montażu nad 
płytą lub kuchenką. 
HERU®K dostępna jest z silnikami EC.
Przepływ powietrza maks. 325 m3/h (0,9 m3/s).

HERU®T ................................................................... 14
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem górnym.  
Centrale HERU®T są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

HERU®LP .................................................................. 36
Centrala podwieszana  o niskim profilu, z odzyskiem 
ciepła i bocznym podłączeniem.
Centrale HERU®LP jest dostępna z silnikami EC.
Wydatki do 375 m3/h (0,10 m3/s).

HERU®S ................................................................... 40
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem bocznym.  
Centrale HERU®S są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

SAU ......................................................................... 62
Zadaniem centrali nawiewnej SAU jest zapewnianie 
komfortowych warunków w pomieszczeniach 
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza. 
Centrale SAU są dostępne z silnikiem AC.
Przepływ powietrza do 1000 m3/h (0,28 m3/s).

CENTRALE NAWIEWNE

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI POWIETRZA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

AKCESORIA
AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

FILTR ........................................................................ 82

NÓŻKI – COKÓŁ PODŁOGOWY – MATY  

NOVIBRA ................................................................. 82

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO ............. 83

OKAP KUCHENNY .................................................. 83

MASKOWNICA PRZEDNIA ..................................... 83

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ ........ 84

TŁUMIKI AKUSTYCZNE .......................................... 84

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 85

UKŁAD STEROWANIA SIEMENS CLIMATIX ........... 85

NAGRZEWNICE ....................................................... 86

WĘŻOWNICE CHŁODZĄCE ..................................... 86

ZESTAW CZUJNIKÓW CIŚNIENIA ........................... 87

CZUJNIKI ................................................................. 87

PRZEPUSTNICE ........................................................ 88

PRZEPŁYWOMIERZE ............................................... 88

OBEJŚCIE ................................................................. 88

CZUJNIK DROŻNOŚCI FILTRA ................................. 88

AKCESORIA DLA CENTRALI NAWIEWNYCH

FILTR ........................................................................ 89

STEROWNIKI WENTYLATORÓW ............................ 89

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 89
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H E R U ®7 0 K  EC ALW

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

HERU®70 K EC ARW 8010748

HERU®70 K EC ALW 8010749

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®70 K EC

• Centrala rekuperacyjna przeznaczona do montażu 
nad płytami kuchennymi i kuchniami wolnostojącymi.

• Centrala kuchenna HERU®K ma wbudowany okap 
kuchenny, który odfiltrowuje opary, dymy i zapachy 
z powietrza wywiewanego z kuchni.

• Bardzo wydajne usuwanie zapachów przez okap kuchenny.

• Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacją ciepła.

• Nadaje się do domów jednorodzinnych i innych wnętrz 
wymagających powietrza i mikroklimatu o dobrej jakości.

• Wysoka sprawność odzysku ciepła — 82%, niski pobór 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
pracy, czyste powietrze wewnątrz pomieszczeń.

• Wyjątkowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków cieplnych.

• Prostotę regulacji zapewnia bezprzewodowy sterownik 
zdalny z funkcjami sterowania i nadzoru pracy centrali.

• Współpracuje z protokołem Modbus z interfejsem RS-485 
(wymaga wyposażenia dodatkowego).

• Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszony 
jest dwoma cichymi wentylatorami promieniowymi 
z silnikami EC, o wirnikach z łopatkami odchylonymi 
w kierunku obrotu.

• Wentylatory łączy się z systemem szybkozłączy, a zatem 
łatwo jest je wymontować i wyczyścić.

• W centrali wentylacyjnej znajduje się regeneracyjny 
obrotowy wymiennik ciepła, wykonany z aluminium — 
materiału niehigroskopijnego (nie chłonącego wilgoci).  
Wymiennik ciepła można wymontować i wyczyścić na 
zewnątrz centrali.

• W komplecie z filtrami powietrza nawiewanego 
i wywiewanego klasy ISO ePM1 60% — zużyte filtry 
można spalić. Bardzo łatwa wymiana wkładów filtrów.

• Okap kuchenny wyposażony jest w filtr tłuszczu, który 
można myć w zmywarce.

• Wbudowane funkcje sterowania ogrzewaniem 
i chłodzeniem powietrza.

• Wbudowana nagrzewnica elektryczna powietrza.

• Obudowa z płyty warstwowej z okładzinami z blachy 
stalowej ocynkowanej i rdzeniem z termoizolacji.

• Do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych.

• Każda centrala kuchenna HERU® ma kabel zasilania 
z wtyczką do gniazdka elektrycznego.

• Maskownica przednia 

• Kpl. filtrów ePM1

• Tłumik LDC 125 

• Okap czerpnio-wyrzutni 
zewnętrznej 160 

• Zdalne sterowanie Modbus

• Przedłużacz anteny

• Czujnik wilgotności (RH)

• Czujnik dwutlenku węgla (CO2)

• Czujnik pokojowy

• Kpl. czujników ciśnienia

• Silnik przepustnicy

PRZYŁĄCZA KANAŁÓW

• Powietrze nawiewane

• Powietrze wywiewane

• Powietrze wyrzucane

• Świeże powietrze 

WYMIARY [mm]

WYKONANIE PRAWOSTRONNE Z WBUDOWANYM OKAPEM KUCHENNYM

WYKONANIE LEWOSTRONNE Z WBUDOWANYM OKAPEM KUCHENNYM

Typ Nr kat. W = obudowa lakierowana na biało

Kuchenna

Moc EC = wentylatory energooszczędne

Wbudowana nagrzewnica elektryczna, wersja:
A = pełna moc

R = wykonanie prawostronne
L = wykonanie lewostronne

AKCESORIA
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2018                                                                          1254/2014

HERU 70 K EC

47
dB

290 m³/h

2016

230 V

50 Hz

 1 ~

1,81 A

3,26 A

5,20 A

 227 W

 750 W

 1000 W

2980 obr./min

41 IP

 45 dB LpA

48 kg

4040203

1 2 3 4 5 6 7

1V 2V 3V 4V 5V 6V 10V

7

7

Flow m3/s 

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®70 K EC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

NAWIEW:
Natężenie  

przepływu [m3/h]CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

WYWIEW:
Przepływ 

powietrza [m3/h]

Wyciąg 
kuchenny

Natężenie  

przepływu [m3/s]

Przepływ powietrza [m3/s]

MOC: WENTYLATORY / PRZEPŁYW

M
oc

 [W
]

Natężenie  

przepływu [m3/s]

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA
Sp

ra
w

no
ść

, η
 %

Natężenie  

przepływu [m3/s]

Wartości mocy i SFP podano dla obu wentylatorów 
pracujących jednocześnie.

NAPIĘCIE STERUJĄCE

HERU®70 K EC

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Pobór prądu: 2 wentylatory

Pobór prądu: nagrzewnica

Całkowity pobór prądu

Pobór mocy: 2 wentylatory

Pobór mocy: nagrzewnica

Całkowity pobór mocy

Prędkość

Stopień ochrony

Poziom ciśn. akustycznego, 3 m

Ciężar

Schemat połączeń elektr.

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE [dB]

Łącznie 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz

10V / 68 l/s 

Do otoczenia 52 36 44 48 43 38 42 39 34

Okap kuchenny 66 39 47 56 59 59 61 57 53

Do wywiewu 66 58 61 62 59 52 49 40 31

Do nawiewu 75 59 64 66 69 68 68 65 62

6V / 64 l/s 

Do otoczenia 50 34 43 47 41 37 41 38 32

Okap kuchenny 62 37 45 52 55 56 56 52 47

Do wywiewu 66 57 61 62 59 52 49 40 31

Do nawiewu 74 58 62 66 68 67 67 64 60

5V / 58 l/s 

Do otoczenia 49 32 43 45 39 36 39 36 31

Okap kuchenny 60 35 44 50 52 54 54 50 44

Do wywiewu 65 57 58 61 57 50 47 38 29

Do nawiewu 72 57 60 64 66 66 65 62 57

4V / 52 l/s

Do otoczenia 47 30 42 42 37 34 37 34 29

Okap kuchenny 57 34 43 47 50 52 51 47 40

Do wywiewu 63 57 55 58 54 48 45 36 26

Do nawiewu 70 55 58 62 64 64 63 59 53

3V / 45 l/s

Do otoczenia 45 27 41 40 34 32 35 31 28

Okap kuchenny 55 31 41 44 47 50 48 43 36

Do wywiewu 61 57 52 55 50 45 41 32 23

Do nawiewu 67 53 56 59 60 61 60 56 49

2V / 36 l/s 

Do otoczenia 42 24 40 35 31 29 31 28 28

Okap kuchenny 51 28 40 40 44 46 44 38 30

Do wywiewu 56 52 48 51 45 41 37 27 17

Do nawiewu 63 49 52 55 57 58 55 50 41

1V / 26 l/s

Do otoczenia 41 21 39 31 27 27 27 26 28

Okap kuchenny 46 24 37 35 39 41 38 32 28

Do wywiewu 51 47 43 45 40 36 32 21 10

Do nawiewu 58 44 49 51 52 53 50 43 32

Sp
rę

ż 
st

at
yc

zn
y 

[P
a]

Sp
rę

ż 
st

at
yc

zn
y 

[P
a]
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H E R U ®6 2 T  AC ALC

0

0
0

0

X

HERU®62 T AC ALC  8010055

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®62 T AC

AKCESORIA

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy

• Czujnik do pomieszczeń 

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Wyciąg kuchenny

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny

• Tłumik

• Filtr

• Model do montażu naściennego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 75 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus  
za pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem AC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować 
do czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Wbudowana nagrzewnica elektryczna.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej, izolowana i częściowo polakierowana 
na kolor biały. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Wersja lewostronna.

• Centrala ma przyłącze do wyciągu kuchennego  
zainstalowane z ominięciem wymiennika, by zapachy 
kuchenne nie przedostawały się do pomieszczeń.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

WYMIARY (mm)

WERSJA LEWOSTRONNA Z PRZYŁĄCZEM DO WYCIĄGU KUCHENNEGO 

Podłączenie górne

Wydajność

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• X Wyciąg kuchenny

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego 

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym

L = Wersja lewostronna



15

2018                                                                          1254/2014

HERU 62 T

44
dB

219 m³/h

HERU®62 T AC ALC

230 V

50 Hz

1 ~

0,51 A

5,22 A

5,80 A

119 W

1200 W

1350 W

2560 obr./min

41 IP

39 dB LpA

55 kg

4040172

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 63 l/s

46 29 39 45 32 29 25 27 28

71 55 59 67 63 62 60 57 50

56 35 51 53 45 44 40 35 24

210 V / 60 l/s

46 27 37 44 31 29 24 27 28

70 55 58 67 62 61 59 56 49

57 35 51 54 44 43 40 34 24

190 V / 56 l/s

45 28 37 43 31 28 24 26 28

70 54 58 67 61 60 58 55 48

58 34 50 56 44 42 39 33 23

170 V / 54 l/s

45 26 35 44 30 28 23 26 28

69 53 57 67 60 59 57 54 46

61 34 49 60 43 42 37 31 22

150 V / 48 l/s

44 26 35 43 29 28 24 26 28

69 52 55 68 59 57 54 51 43

52 30 44 50 39 36 31 26 20

130 V / 40 l/s

 41 24 34 39 27 26 22 26 28

66 51 51 64 55 53 51 47 38 

58 44 57 50 39 32 33 24 16

100 V / 25 l/s

37 22 33 29 25 26 22 26 28

59 48 48 56 50 48 44 40 29

44 25 41 37 34 31 27 23 17

1 2 3 4 5 6 7

100V 130V 150V 170V 190V 210V 230V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®62 T AC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

STOPNIE TRANSFORMATORA

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 P
a

Sp
ra

w
no

ść
 η
 %

M
oc

 W

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ 
powietrza m3/h

Wyciąg 
kuchenny
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H E R U ®9 0 T  AC ALC

0
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HERU®90 T AC ALC  8010110

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®90 T AC

AKCESORIA

Typ Nr art.

• Model do montażu naściennego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 106 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem AC.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Wbudowana nagrzewnica elektryczna.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej, izolowana i częściowo polakierowana na 
kolor biały. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Wersja lewostronna.

• Centrala ma przyłącze do wyciągu kuchennego  
zainstalowane z ominięciem wirnika, by zapachy kuchenne 
nie przedostawały się do pomieszczeń.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

Podłączenie górne

Wydajność

WYMIARY (mm)

WERSJA LEWOSTRONNA Z PRZYŁĄCZEM DO WYCIĄGU KUCHENNEGO

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• X Wyciąg kuchenny

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego 

L = Wersja lewostronna

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy

• Czujnik do pomieszczeń 

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Wyciąg kuchenny

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny

• Tłumik

• Filtr
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2018                                                                          1254/2014

HERU 90 T

44
dB

252 m³/h

HERU
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TEMPERATURE EFFICIENCY 

Sida 1

1
2 3 4 5

6
7

1 2 3 4 5
6
7

HERU®90 T AC ALC

230 V

50 Hz

1 ~

1,20 A

 5,20 A

6,50 A

278 W

1200 W

 1510 W

 2430 obr./min

 41 IP

39 dB LpA

59 kg

 4040172

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 83 l/s

46 32 39 44 39 34 30 28 29

77 64 66 71 68 68 70 67 66

62 53 52 60 47 50 47 41 31

210 V / 78 l/s

46 31 38 43 38 33 29 28 29

77 62 66 70 67 68 70 66 65

61 50 52 59 47 50 46 41 30

190 V / 76 l/s

45 30 38 42 37 33 29 27 29

76 61 65 70 67 67 69 66 64

61 46 52 59 46 49 45 40 29

170 V / 72 l/s

45 29 38 42 36 32 28 27 28

75 61 64 69 65 67 67 64 63

60 44 53 58 45 48 45 39 28

150 V / 67 l/s

44 28 37 41 35 31 27 27 29

73 58 63 67 63 66 64 62 60

59 43 53 57 43 47 43 37 26

130 V / 56 l/s

42 26 36 39 33 29 25 27 28

70 57 62 63 60 64 59 58 54 

56 42 47 54 40 45 39 34 21

100 V / 36 l/s

39 24 33 35 29 27 23 26 28

63 54 55 53 52 58 51 49 41

49 39 42 46 34 40 33 27 12

1 2 3 4 5 6 7

100V 130V 150V 170V 190V 210V 230V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®90 T AC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

C
iś
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 s

ta
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ne
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a

M
oc

 W
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w
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 %

STOPNIE TRANSFORMATORA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Wyciąg 
kuchenny

DANE AKUSTYCZNE

DANE TECHNICZNE

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ  
powietrza m3/h
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H E R U ®9 5 T  EC ALC

0
0

0

0

HERU®95 T EC ALC  8010735

X

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

X

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®95 T EC

AKCESORIA

Typ Nr art.

• Model do montażu naściennego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 103 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych. 
Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem EC.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Wbudowana nagrzewnica elektryczna.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej, izolowana i częściowo polakierowana na 
kolor biały. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Wersja lewostronna.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Wyciąg kuchenny

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny

• Tłumik

• Filtr

Podłączenie górne

Wydajność

WYMIARY (mm)

WERSJA LEWOSTRONNA Z PRZYŁĄCZEM DO WYCIĄGU KUCHENNEGO

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• X Wyciąg kuchenny

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego 

L = Wersja lewostronna
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HERU 95 T EC

47
dB

340 m³/h

HERU®95 T EC ALC

230 V

50 Hz

1 ~

1,98 A

5,22 A

7,30 A

245 W

1200 W

1470 W

2790 obr./min

41 IP

45 dB LpA

53 kg

404013

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 87 l/s

52 34 43 50 45 37 34 33 30

79 62 64 71 75 70 73 69 67

63 54 52 59 56 54 50 44 33

8 V / 80 l/s

51 35 41 49 43 36 33 32 29

78 60 62 70 73 68 70 67 65

63 55 52 59 56 53 50 44 33

6 V / 70 l/s

48 30 39 46 40 33 30 31 29

75 57 60 68 70 66 67 64 61

60 50 53 56 52 51 48 41 30

5 V / 65 l/s

47 31 39 45 39 32 29 30 29

73 56 59 66 68 65 65 62 58

59 46 53 54 51 49 46 39 27

4 V / 56 l/s

45 30 37 42 37 30 27 31 29

70 54 57 64 65 62 61 59 53

57 46 50 52 49 47 43 36 24

3 V / 46 l/s

43 27 36 40 34 29 27 28 29

68 52 55 62 63 60 58 55 48

54 45 47 50 46 45 40 33 20

2 V / 36 l/s

40 25 32 37 30 27 24 27 29

64 49 52 59 58 56 53 50 40

51 42 46 46 41 40 35 27 12

1 2 3 4 5 6 7

2V 3V 4V 5V 6V 8V 10V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®95 T EC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

M
oc

 W
C

iś
ni

en
ie

 s
ta

ty
cz

ne
 P

a

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Sp
ra

w
no

ść
 η
 %

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE STERUJĄCE

DANE AKUSTYCZNE

DANE TECHNICZNE

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ 
powietrza m3/h

Wyciąg 
kuchenny
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H E R U ®1 0 0 T  EC ARC

X

X

HERU®100 T EC AR  8010724

HERU®100 T EC AL 8010725

HERU®100 T AC ARC 8010726

HERU®100 T EC ALC 8010727

HERU®100 T EC BR 8010731

HERU®100 T EC BL 8010728

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

AKCESORIA

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®100 T EC

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Wyciąg kuchenny

• Sufitowa płyta montażowa

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny

• Tłumik

• Filtr

• Model do montażu naściennego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 104 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej, izolowana i częściowo polakierowana na 
kolor biały. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Możliwość zamówienia z przyłączem do wyciągu 
kuchennego. Przyłącze to jest zainstalowane  
z ominięciem wymiennika, by zapachy kuchenne nie  
przedostawały się do pomieszczeń.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

• Wbudowany zintegrowany tłumik po stronie nawiewu 
i wywiewu.

WYMIARY (mm) WERSJA PRAWOSTRONNA Z PRZYŁĄCZEM DO WYCIĄGU KUCHENNEGO

WERSJA LEWOSTRONNA WERSJA LEWOSTRONNA Z PRZYŁĄCZEM DO WYCIĄGU KUCHENNEGO

Podłączenie górne

Wydajność

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc
B = Połowa mocy (pozycja niemagazynowa)
C =  Bez nagrzewnicy elektrycznej  

(pozycja niemagazynowa)

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• X Wyciąg kuchenny

WERSJA PRAWOSTRONNA

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego 

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna
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HERU 100 T EC

41
dB

337 m³/h

HERU®100 T EC A B

230 230 V

50 50 Hz

1 1 ~

1,65 1,65 A

5,22 2,61 A

7,00 4,40 A

203 203 W

1200 600 W

1430 830 W

3550 3550 obr./min

41 41 IP

39 39 dB LpA

65 65 kg

4040168 4040168 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 94 l/s

46 31 41 43 37 32 32 32 29

79 62 64 71 75 70 73 69 67

60 53 51 53 53 53 43 38 27

9 V / 87 l/s

46 31 41 41 38 30 31 30 29

69 57 61 63 64 54 56 52 47

59 52 50 52 52 52 43 37 26

8 V / 76 l/s

43 28 39 39 31 28 29 29 29

66 56 60 62 60 50 53 48 42

57 51 49 50 49 50 40 34 24

7 V / 67 l/s

41 26 37 38 27 27 26 27 28

63 54 58 58 56 46 49 44 37

55 49 48 47 47 47 37 31 20

6 V / 56 l/s

39 24 35 35 25 25 24 27 28

61 52 56 55 52 42 45 40 32

53 48 46 44 44 44 34 27 15

5 V / 48 l/s

37 23 32 31 26 25 23 26 28

57 50 53 50 47 38 40 34 24 

51 46 43 46 39 40 29 21 10

4 V / 36 l/s

36 21 31 28 22 24 22 26 28

53 48 48 49 43 33 33 25 16

47 44 39 39 34 35 23 14 5

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

2016

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

C
iś
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 P
a

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

M
oc

 W
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w
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ść

 η
 %

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®100 T EC

DANE AKUSTYCZNE

DANE TECHNICZNE

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wyciąg 
kuchenny
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H E R U ®1 6 0 T  EC AR
HERU®160 T EC AR 8010370

HERU®160 T EC AL 8010371

HERU®160 T EC BR 8010380

HERU®160 T EC BL 8010381

HERU®160 T EC CR 8010390

HERU®160 T EC CL 8010391

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®160 T EC

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego u góry
D = Z przyłączem do wyciągu kuchennego u dołu

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Wyciąg kuchenny

• Stojak podłogowy

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny

• Tłumik

• Filtr

• Model do montażu naściennego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 176 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do czyszczenia. 

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej, izolowana i częściowo polakierowana na 
kolor biały. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej. 
Możliwość zamówienia z przyłączem do wyciągu 
kuchennego. Przyłącze to jest zainstalowane  
z ominięciem wymiennika, by zapachy kuchenne nie  
przedostawały się do pomieszczeń.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

• Wbudowany zintegrowany tłumik po stronie nawiewu 
i wywiewu.

WYMIARY (mm) WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

Podłączenie górne

Wydajność

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc
B = Połowa mocy
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej

AKCESORIA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• X Wyciąg kuchenny

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna
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HERU 160 T EC

48
dB

575 m³/h

HERU®160 T EC A B C

230 230 230 V

50 50 50 Hz

1 1 1 ~

 2,53 2,53 2,53 A

 7,39 3,70 – A

10,00 6,30 2,63 A

 321 321 321 W

 1700 850 – W

 2050 1200 348 W

 3070 3070 3070 obr./min

41 41 41 IP

45 45 45 dB LpA

91 91 90 kg

4040171 4040171 4040171

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 131 l/s

52 46 49 49 38 36 34 37 32

74 69 68 69 65 58 59 52 45 

63 54 56 57 58 54 44 37 27

9 V / 129 l/s

52 46 49 48 38 35 33 34 30

74 69 68 69 65 58 59 52 45

63 54 57 57 58 54 44 37 27

8 V / 104 l/s

48 43 45 45 35 32 29 30 29

70 62 64 66 61 53 54 47 40

59 52 53 51 54 50 39 33 24

7 V / 83 l/s

46 40 41 44 36 29 26 28 29

68 60 60 65 58 49 49 42 34

56 50 49 48 50 46 35 28 22

6 V / 67 l/s

41 37 36 37 27 27 24 27 29

63 57 57 59 52 43 43 35 27

53 47 45 48 45 41 30 24 21

5 V / 51 l/s

37 37 32 30 26 26 23 27 29

56 52 52 48 46 36 35 26 20 

46 41 41 35 41 36 25 22 21

4 V / 33 l/s

35 26 27 29 24 26 23 27 29

50 46 46 42 38 28 25 17 18

41 36 34 29 36 31 23 21 21

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®160 T EC

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Wyciąg 
kuchenny

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h



24

H E R U ®2 0 0 T  EC AR 
HERU®200 T EC AR 8010405

HERU®200 T EC AL 8010407

HERU®200 T EC CR 8010406

HERU®200 T EC CL 8010408

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®200 T EC

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy

• Czujnik do pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy

• Czujnik ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Tłumik

• Filtr

• Model do montażu podłogowego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 230 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Wbudowany zintegrowany tłumik po stronie nawiewu 
i wywiewu.

AKCESORIA

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

Podłączenie górne

Wydajność

WYMIARY (mm)

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

 

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna
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2018                                                                          1254/2014

HERU 200 T EC

45
dB

744 m³/h

HERU® 200 T EC A C

230 230 V

50 50 Hz

1 1 ~

2,56 2,56 A

10,00 – A

12,70 2,66 A

321 321 W

2300 – W

2650 348 W

2780 2780 obr./min

41 41 IP

 43 43 dB LpA

132 130 kg

4040176 4040176

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 175 l/s

50 45 47 45 41 34 31 29 28

70 59 61 66 61 60 58 51 43

61 52 53 52 55 53 45 40 26

8 V / 155 l/s

47 45 43 43 39 33 29 28 28

67 56 59 65 57 57 54 46 39

58 48 50 53 52 50 42 37 24

7 V / 125 l/s

45 46 40 41 36 32 27 27 28

62 54 55 58 54 52 49 41 33

54 47 47 44 48 46 38 32 22

6 V / 101 l/s

42 44 35 39 34 31 25 26 28

62 52 51 60 50 47 44 33 25

51 46 44 41 45 42 34 28 22

5 V / 78 l/s

39 41 34 31 34 31 25 26 28

55 48 52 46 42 40 36 24 17

48 42 43 35 41 38 31 26 22

4 V / 57 l/s

39 32 34 29 34 31 24 26 28

47 41 44 39 35 32 27 18 15

45 35 41 30 40 36 30 26 23

1 2 3 4 5 6

4V 5V 6V 7V 8V 10V 

2016

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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DANE TECHNICZNE

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

 HERU®200 T EC 

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h
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H E R U ®2 5 0 T  EC AR 
HERU®250 T EC 2 AR 8010422

HERU®250 T EC 2 AL 8010424

HERU®250 T EC 2 CR 8010423

HERU®250 T EC 2 CL 8010425

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®250 T EC

Typ Nr art.

• Model do montażu podłogowego z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w mieszkaniach, domach  
jednorodzinnych, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 266 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Nadający się do spalenia filtr panelowy F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni, schowku lub pomieszczeniu gospodarczym.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Wbudowany zintegrowany tłumik po stronie nawiewu 
i wywiewu.

WYMIARY (mm)

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej

Podłączenie górne

Wydajność

AKCESORIA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

 

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy

• Czujnik do pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy

• Czujnik ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Tłumik

• Filtr
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2018                                                                          1254/2014

HERU 250 T EC

41
dB

882 m³/h

HERU®250 T EC 2 A C

 230 230 V

50 50 Hz

 1 1 ~

 1,95 1,95 A

 10,00 – A

 12,10 2,05 A

 432 432 W

 2300 – W

 2760 459 W

 2790 2790 obr./min

41 41 IP

 41 41 dB LpA

146 143 kg

4040176 4040176

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 227 l/s

48 50 43 42 43 34 32 28 27

70 57 58 58 63 61 65 58 53

61 50 50 49 58 55 51 45 36

9 V / 206 l/s

46 44 40 39 42 32 29 27 27

67 53 55 55 61 57 62 55 49

59 48 47 48 56 53 49 43 34

8 V / 178 l/s

42 39 37 36 38 31 27 26 27

64 51 53 52 60 54 58 51 44

57 44 45 45 54 50 45 39 29

7 V / 164 l/s

41 38 35 34 37 30 26 26 27

61 49 50 51 56 52 56 48 40

55 42 42 43 52 49 43 37 25

6 V / 141 l/s

39 40 33 32 33 29 25 26 27

58 47 49 50 51 48 53 46 36

51 40 40 43 47 45 40 34 22

5 V / 126 l/s

38 34 30 31 32 28 24 25 27

55 45 46 50 46 45 49 42 32

48 38 38 41 43 42 37 31 18

4 V / 107 l/s

36 33 28 29 30 28 24 25 27

53 43 43 48 43 41 45 38 27

45 36 35 38 40 38 34 28 14

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

2016

DANE TECHNICZNE

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®250 T EC 

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h
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H E R U ®4 0 0 T  EC CX L W-400V

HERU®400 T EC CXLW 400V 997030120

HERU®400 T EC CXRW 400V 997030122

HERU®400 T EC CXLE 400V 997030124

HERU®400 T EC CXRE 400V 997030126

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®400 T EC

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 529 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory wyposażone w kołki antywibracyjne  
z silnikiem EC i łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

WERSJA PRAWOSTRONNA

Podłączenie górne

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do okablowania

WERSJA LEWOSTRONNA

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

Wydajność

*Dotyczy wężownicy wodnej

*Dotyczy wężownicy wodnej
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HERU®400 T EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

4,65 4,65 A

– 9,10 A

5,40 14,50 A

1069 1069 W

– 6300 W

1230 7530 W

2170 2170 obr./min

44 44 IP

52 52 dB LpA

241 245 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 420 l/s

59 46 52 56 45 41 46 45 34

78 57 68 76 70 64 66 62 54

70 55 62 69 51 43 44 35 22

9,5 V / 385 l/s

57 44 52 53 43 40 44 45 34

77 57 67 75 67 62 64 59 52

70 54 62 69 49 41 43 34 20

8,5 V / 355 l/s

54 43 52 46 41 36 41 43 31

73 57 64 71 63 59 61 56 48

68 54 62 67 46 39 40 30 16

8 V / 310 l/s

54 43 53 43 37 34 40 40 30

70 57 64 67 61 58 60 54 46

64 53 62 58 44 37 39 29 15

7 V / 285 l/s

52 42 51 40 33 30 35 33 30

67 56 60 63 57 54 56 49 40

61 52 59 52 41 34 36 25 14

6 V / 210 l/s

48 40 47 36 30 27 29 29 30

62 53 55 58 51 48 52 44 34

58 50 57 49 40 31 32 21 14

1 2 3 4 5 6

6V 7V 8V 8,5V 9,5V 10V 

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®400 T EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®6 0 0 T  EC CX L W-400V

HERU®600 T EC CXLW 400V 997030220

HERU®600 T EC CXRW 400V 997030222

HERU®600 T EC CXLE 400V 997030224

HERU®600 T EC CXRE 400V 997030226

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®600 T EC

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 852 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory wyposażone w kołki antywibracyjne  
z silnikiem EC i łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

WYMIARY (mm)

AKCESORIA

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do okablowania

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Podłączenie górne

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

*Dotyczy wężownicy wodnej

*Dotyczy wężownicy wodnej
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HERU®600 T EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

10,70 10,70 A

– 9,10 A

11,40 20,50 A

2460 2460 W

– 6300 W

2630 8980 W

2900 2900 obr./min

44 44 IP

54 54 dB LpA

251 255 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 745 l/s

61 51 52 56 51 50 56 46 36

86 59 63 81 74 74 83 76 68

71 58 63 69 62 55 57 48 40

9 V / 658 l/s

60 48 50 58 48 47 52 41 32

85 57 62 81 73 71 80 72 65

70 56 61 68 60 52 52 46 37

8 V / 572 l/s

60 45 47 59 46 44 46 37 30

81 54 63 78 72 69 73 68 60

72 53 59 71 56 48 49 42 32

7 V / 434 l/s

54 42 47 52 43 41 39 33 28

76 51 67 72 66 67 69 64 56

71 52 60 71 52 46 44 39 31

6 V / 380 l/s

48 38 47 41 36 36 34 29 28

71 49 64 65 60 63 63 58 51

65 48 63 59 45 41 39 31 22

5 V / 284 l/s

48 35 48 37 30 31 28 26 27

65 48 59 60 54 56 56 51 43

58 44 57 50 39 32 33 24 16

1 2 3 4 5 6

5V 6V 7V 8V 9V 10V 

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®600 T EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®8 0 0 T  EC CX L W-400V

HERU®800 T EC CXLW 400V 997030128

HERU®800 T EC CXRW 400V 997030130

HERU®800 T EC CXLE 400V 997030132

HERU®800 T EC CXRE 400V 997030134

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®800 T EC

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 1160 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory wyposażone w kołki antywibracyjne  
z silnikiem EC i łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Dostarczana w dwóch częściach, by umożliwić  
przeniesienie przez drzwi o standardowych  
wymiarach.

AKCESORIA

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

WYMIARY (mm)

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do okablowania

Podłączenie górne

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

*Dotyczy wężownicy wodnej

*Dotyczy wężownicy wodnej
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HERU®800 T EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

3,80 3,80 A

– 14,30 A

4,10 18,40 A

2630 2630 W

– 9900 W

2790 12690 W

2510 2510 obr./min

44 44 IP

56 56 dB LpA

347 350 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 960 l/s

63 55 59 60 49 48 49 49 35

80 61 64 76 70 70 76 67 62

71 58 60 68 65 60 53 46 37

9,5 V / 900 l/s

62 52 58 60 47 47 47 47 34

78 59 63 75 68 69 71 66 61

69 56 58 66 63 58 54 45 36

8,5 V / 770 l/s

62 50 56 60 44 43 43 44 31

78 57 62 76 67 67 68 62 57

71 54 57 70 60 54 49 42 32

7 V / 660 l/s

58 45 57 51 38 38 37 37 29

69 52 64 64 59 61 61 56 51

62 50 59 58 53 45 44 35 24

6 V / 530 l/s

58 41 58 44 34 35 34 33 29

65 49 57 61 54 57 57 50 47

58 47 55 52 48 40 39 30 19

1 2 3 4 5

6V 7V 8,5V 9,5V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®800 T EC 

DANE TECHNICZNE CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®1 2 0 0 T  EC CX L W-400V

HERU®1200 T EC CXLW 400V 997030176

HERU®1200 T EC CXRW 400V 997030177

HERU®1200 T EC CXLE 400V 997030178

HERU®1200 T EC CXRE 400V 997030179

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®1200 T EC

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem górnym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 1470 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory wyposażone w kołki antywibracyjne  
z silnikiem EC i łopatkami wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Dostarczana w dwóch częściach, by umożliwić  
przeniesienie przez drzwi o standardowych  
wymiarach.

AKCESORIA

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

WYMIARY (mm)

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do okablowania

Podłączenie górne

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

*Dotyczy wężownicy wodnej

*Dotyczy wężownicy wodnej
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HERU®1200 T EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

6,43 6,43 A

– 14,30 A

6,70 21,00 A

4450 4450 W

– 9900 W

4620 14520 W

2970 2970 obr./min

44 44 IP

65 65 dB LpA

351 354 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 1122 l/s

72 59 66 67 60 61 64 59 47

92 68 73 85 83 87 86 80 73

78 69 71 75 68 66 65 57 48

9 V / 1020 l/s

70 58 65 66 58 59 61 56 41

90 69 72 83 81 85 83 77 69

76 66 69 73 65 64 61 54 45

8 V / 909 l/s

67 55 63 63 54 55 57 52 37

87 64 70 82 78 81 79 73 65

73 63 67 70 61 60 58 50 41

7 V / 797 l/s

65 53 61 61 50 51 52 46 32

82 62 68 77 73 77 74 68 60

71 61 65 67 58 56 54 46 36

6 V / 657 l/s

61 50 58 57 46 46 47 41 28

78 59 65 73 70 72 69 63 54

69 59 62 67 53 51 49 40 30

5 V / 525 l/s

56 47 54 50 40 40 41 34 26

72 57 63 66 63 67 63 56 47

63 55 60 57 46 45 42 33 21

4 V / 381 l/s

50 43 48 43 33 33 33 28 26

66 53 58 60 56 61 55 48 37

57 52 53 50 38 38 34 24 12

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®1200 T EC 

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZADANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h
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H E R U ®5 0  L P  EC AR
HERU®50 LP EC AR 8010744

HERU®50 LP EC AL 8010745

HERU®50 LP EC CR 8010746

HERU®50 LP EC CL 8010747

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

HERU® 50 LP EC

WYMIARY (mm)

• Podłączenie boczne.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, 
gdzie obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoki odzysk ciepła 82%, niskie zużycie energii (SFP), 
niski poziom hałasu, wysoka niezawodność   i gwarancja 
czystego powietrza w pomiszczeniach.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu zdalne 
sterowanie i monitorowanie.

• Przygotowana do komunikacji z wykorzystaniem protokołu 
Modbus za pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikami EC. 

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy  wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia. 

• Filtr kompaktowy F7 w standardzie, do nawiewu    
i wywiewu. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić. 

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni lub schowku albo nad sufitem podwieszanym. 

• Dostępna standardowo w wersji prawostronnej.

AKCESORIA

EC =Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

R = Wersja prawostronna 
L = Wersja lewostronna

A = Wbudowana nagrzewnica elektryczna  
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej 

Niski profil

Wydajność

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza 

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane 

Typ Nr art.

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

• Czujnik wilgotności RH/Co2

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Płytka sterowania 

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przekaźniki sterujące pompy

• Czerpnia do zewnętrznego 
zastosowania 

• Tłumik

• Zestaw filtrów 
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1 2 3 4 5

2V 4V 6V 8V 10V

2018                                                                          1254/2014

HERU 50 LP EC

44
dB

183 m³/h

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 40 l/s

48 37 44 45 34 30 28 28 28

71 59 61 64 64 65 63 58 56

70 58 59 63 64 63 61 57 54

8 V / 37 l/s

46 35 42 43 35 28 26 27 28

69 58 59 61 62 63 60 56 52

68 56 57 61 62 61 58 54 50

6 V / 31 l/s

44 33 41 40 32 27 24 26 28

66 55 55 59 59 60 56 51 46

65 54 55 59 59 58 55 50 45

4 V / 23 l/s

42 29 39 36 26 25 22 26 28

62 53 52 55 55 56 51 46 38

61 54 51 55 54 54 50 44 36

2 V / 20 l/s

41 27 39 34 24 25 22 26 28

59 51 49 52 52 53 47 42 32

58 51 49 52 51 51 46 40 30

HERU®50 LP EC A C

230 230 V

50 50 Hz

 1 1 ~

1,02 1,02 A

3,91 – A

5,00 1,12 A

 115 115 W

 900 – W

 1040 142 W

 3400 3400 obr./min

41 41 IP

 41 41 dB LpA

46 45 kg

4040201 4040201 

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

HERU® 50 LP EC

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Napięcie

Częstotliwość 

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity 

Moc, 2 wentylatory 

Moc, nagrzewnica elektryczna 

Moc całkowita 

Prędkość

Stopień ochrony

Poziom ciśn. akustycznego, 3m

Masa

Schemat połączeń elektr.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZACIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE STERUJĄCE 
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WYWIEW:NAWIEW: Przepływ 

powietrza m3/h

Przepływ 

powietrza m3/h

Przepływ powietrza m3/sPrzepływ powietrza m3/s

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą 
nawiewu i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu 
wentylatorów łącznie. 

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

M
oc

 W
Sp

ra
w

no
ść

 η
 %

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s
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H E R U ®9 0  L P  EC ARC

HERU®90 LP EC ARC 8010736

HERU®90 LP EC ALC 8010737

HERU®90 LP EC AR 8010738

HERU®90 LP EC AL 8010739

HERU®90 LP EC CR 8010740

HERU®90 LP EC CL 8010741
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0

139190130
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3
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2
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

HERU® 90 LP EC

WYMIARY (mm)

• Podłączenie boczne.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, 
gdzie obowiązują surowe wymagania dotyczące klimatu 
wewnętrznego.

• Wysoki odzysk ciepła 82%, niskie zużycie energii (SFP), 
niski poziom hałasu, wysoka niezawodność   i gwarancja 
czystego powietrza w pomiszczeniach.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu zdalne 
sterowanie i monitorowanie.

• Przygotowana do komunikacji z wykorzystaniem protokołu 
Modbus za pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa ciche 
wentylatory promieniowe z silnikami EC. 

• Wentylatory są podłączone za pomocą              
szybkozłączy i można je bardzo łatwo wymontować do 
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy  wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia. 

• Filtr kompaktowy F7 w standardzie, do nawiewu    
i wywiewu. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić. 

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja. 

• Do montażu w ciepłych pomieszczeniach, na przykład 
w pralni lub schowku albo nad sufitem podwieszanym. 

• Dostępna standardowo w wersji prawostronnej.

AKCESORIA

EC =Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

R = Wersja prawostronna 
L = Wersja lewostronna

A = Wbudowana nagrzewnica elektryczna  
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej 

Niski profil

Wydajność

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza 

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane 

Typ Nr art.

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

• Czujnik wilgotności RH/Co2

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Płytka sterowania 

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przekaźniki sterujące pompy

• Czerpnia do zewnętrznego 
zastosowania 

• Tłumik

• Zestaw filtrów 

C = Z przyłączem do wyciągu kuchennego 

WYKONANIE LEWOSTRONNE Z PRZYŁĄCZEM OKAPU KUCHENNEGO

WYKONANIE PRAWOSTRONNE Z PRZYŁĄCZEM OKAPU KUCHENNEGO
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SFP 2

SFP 1,5

SFP 1

SFP 2

SFP 1,5

SFP 1

HERU®90 LP EC A C

230 230 V

50 50 Hz

 1 1 ~

1,89 1,89 A

3,91 – A

5,90 1,99 A

 242 242 W

 900 – W

 1170 269 W

 2710 2710 obr./min

41 41 IP

 46 46 dB LpA

46 45 kg

4040200 4040200 

1 2 3 4 5

2V 4V 6V 8V 10V

2018                                                                          1254/2014

HERU 90 LP EC

dB
353 m³/h

SFP 2

SFP 1,5

SFP 1

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 84 l/s

53 33 47 51 44 36 35 33 31

77 64 63 68 70 70 72 67 67

61 51 58 56 47 45 43 33 23

8 V / 79 l/s

52 32 44 50 43 35 34 32 30

76 60 62 66 68 68 70 65 65

60 50 57 55 46 45 41 32 22

6 V / 68 l/s

50 30 42 48 39 33 31 30 29

73 58 59 63 65 66 66 62 61

57 47 53 53 45 42 37 30 17

4 V / 54 l/s

45 25 38 43 35 31 27 27 28

68 55 56 60 61 63 60 57 54

53 41 50 49 40 38 32 25 11

2 V / 38 l/s

40 19 31 38 29 26 23 26 28

62 52 51 54 54 57 52 48 41

47 35 43 43 35 32 25 18 4

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

HERU® 90 LP EC

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu 

Napięcie

Częstotliwość 

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity 

Moc, 2 wentylatory 

Moc, nagrzewnica elektryczna 

Moc całkowita 

Prędkość

Stopień ochrony

Poziom ciśn. akustycznego, 3m

Masa

Schemat połączeń elektr.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZACIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

NAPIĘCIE STERUJĄCE 
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WYWIEW:NAWIEW: Przepływ 

powietrza m3/h

Przepływ 

powietrza m3/h

Przepływ powietrza m3/sPrzepływ powietrza m3/s

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą 
nawiewu i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu 
wentylatorów łącznie. 

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

M
oc

 W
Sp

ra
w

no
ść

 η
 %

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Wyciąg 
kuchenny



40

H E R U ®5 0 S 2  AC A
HERU®50 S 2 A 1200W 8010120

HERU®50 S 2 C 8010122
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®50 S 2 AC

Podłączenie boczne

Wydajność AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

C = Bez nagrzewnicy elektrycznejWersja

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny 

• Tłumik

• Filtr

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 77 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem AC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane
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2018                                                                          1254/2014

HERU 50 S2

45
dB

223 m³/h

HERU®50 S 2 A C

 230 230 V

50 50 Hz

 1 1 ~

 0,51 0,51 A

 5,22 – A

 5,80 0,61 A

 117 117 W

 1200 – W

 1340 144 W

 2510 2510 obr./min

41 41 IP

 41 41 dB LpA

67 65 kg

4040161 4040161

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 55 l/s

48 37 41 45 43 33 30 29 29

70 54 62 66 64 61 59 56 48

58 41 52 55 52 42 39 31 15

190 V / 51 l/s

50 34 40 47 44 40 31 29 29

69 54 60 66 63 59 57 54 45

57 40 50 54 50 41 38 29 13

160 V / 45 l/s

45 34 37 41 39 30 27 27 29

68 52 57 66 61 56 54 51 40

54 39 47 50 49 39 35 26 10

130 V / 36 l/s

42 31 39 35 34 27 24 27 29

62 49 53 59 55 51 49 43 32

52 37 45 49 47 37 33 23 8

100 V / 23 l/s

41 27 40 27 27 25 23 26 29

53 44 47 47 48 44 38 30 22

43 30 38 38 39 28 21 13 8

1 2 3 4 5

100V 130V 160V 190V 230V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®50 S 2 AC

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA
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M
oc

 W

STOPNIE TRANSFORMATORA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Sp
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w
no
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 η
 %

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h
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H E R U ®7 5 S 2  AC A
HERU®75 S 2 A 1200W 8010140
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AKCESORIA

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®75 S 2 AC

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

Podłączenie boczne

Wydajność

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

C = Bez nagrzewnicy elektrycznejWersja

WERSJA LEWOSTRONNA

Typ Nr art.

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 91 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem AC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny 

• Tłumik

• Filtr
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2018                                                                          1254/2014

HERU 75 S2

48
dB

278 m³/h

HERU®75 S 2 A C

 230 230 V

50 50 Hz

 1 1 ~

 1,09 1,09 A

 5,22 – A

 6,41 1,19 A

 235 235 W

 1200 – W

 1460 262 W

 2560 2560 obr./min

41 41 IP

 44 44 dB LpA

67 66 kg

4040161 4040161

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 65 l/s

51 34 44 48 46 37 35 32 28

76 57 63 68 72 68 66 61 50

62 46 57 55 57 46 41 30 20

190 V / 62 l/s

50 33 42 47 45 36 33 30 26

74 58 65 68 70 66 62 59 47

61 48 57 56 56 45 38 28 17

160 V / 53 l/s

48 32 42 44 40 32 30 27 26

72 57 63 66 67 63 59 56 43

60 46 57 55 53 42 35 25 13

130 V / 36 l/s

46 31 41 44 36 29 27 26 26

70 56 62 65 64 60 55 52 39

59 48 56 53 53 39 32 22 12

100 V / 21 l/s

40 32 36 37 30 25 23 24 26

62 53 58 57 55 51 46 40 24

53 43 51 45 42 31 24 12 7

1 2 3 4 5

100V 130V 160V 190V 230V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®75 S 2 AC

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

STOPNIE TRANSFORMATORA

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®1 0 0 S  EC A
HERU®100 S EC 2 A 1200W 8010719

HERU®100 S EC 2 B 600W 8010720

HERU®100 S EC 2 C 8010721

ErP
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®100 S EC 2

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

B = Połowa mocy
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej

Podłączenie boczne

Wydajność

Typ Nr art.

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 113 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny 

• Tłumik

• Filtr
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2018                                                                          1254/2014

HERU 100 S EC2

48
dB

360 m³/h

HERU®100 S EC 2 A B C

 230 230 230 V

50 50 50 Hz

 1 1 1 ~

 1,67 1,67 1,67 A

 5,22 2,61 – A

 6,99 4,38 1,77 A

 209 209 209 W

 1200 600 – W

 1440 836 236 W

 3580 3580 3580 obr./min

41 41 41 IP

46 46 46 dB LpA

65 65 64 kg

4040181 4040181 4040181

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 93 l/s

53 41 44 44 51 41 36 31 28

80 59 63 68 78 71 68 65 59

63 51 56 59 58 51 44 36 22

9 V / 86 l/s

53 37 43 43 51 39 34 29 28

80 59 62 67 79 71 66 63 56

63 50 55 57 60 52 42 34 20

8 V / 76 l/s

48 34 41 44 43 36 30 28 28

75 58 60 69 71 67 63 60 52

60 49 53 56 54 46 39 31 16

7 V / 66 l/s

44 33 39 40 37 32 26 26 27

71 56 58 65 67 62 59 56 47

57 47 51 54 50 43 36 28 12

6 V / 55 l/s

41 30 37 37 33 30 24 26 27

68 54 56 63 63 58 55 51 41

55 45 48 53 46 39 33 23 8

5 V / 45 l/s

40 29 33 36 29 29 23 25 27

65 51 52 63 58 53 51 45 34

51 43 45 46 43 35 29 18 5

4 V / 34 l/s

37 25 30 31 27 28 22 25 27

58 49 48 54 52 48 44 36 25

51 40 42 50 39 30 23 11 4

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

2016

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®100 S EC 2

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA
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SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®1 3 0 S  EC 2 A
HERU®130 S EC 2 A 1700W 8010200

HERU®130 S EC 2 B 850W 8010201

HERU®130 S EC 2 C 8010202
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ErP
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®130 S EC 2

Podłączenie boczne

Wydajność EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

B = Połowa mocy
C = Bez nagrzewnicy elektrycznejWersja

Typ Nr art.

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 200 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485.

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

• Wtyczka do gniazda ściennego.

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Zewnętrzny wlot/wylot naścienny 

• Tłumik

• Filtr

AKCESORIA

WERSJA LEWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane
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2018                                                                          1254/2014

HERU 130 S EC 2

50
dB

650 m³/h

HERU®130 S EC 2 A B C

 230 230 230 V

50 50 50 Hz

 1 1 1 ~

 2,49 2,49 2,49 A

 7,39 3,70 – A

 10,00 6,30 2,59 A

 328 328 328 W

 1700 850 – W

 2060 1210 355 W

 3080 3080 3080 obr./min

41 41 41 IP

 47 47 47 dB LpA

85 85 84 kg

4040164 4040164 4040164

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 158 l/s

54 46 50 50 44 40 38 33 30

81 64 70 76 76 73 71 66 56

68 55 64 64 61 51 45 35 21

8 V / 127 l/s

50 45 46 46 41 37 35 31 30

76 63 67 70 71 69 67 61 50

66 54 60 63 56 47 41 31 20

7 V / 100 l/s

47 41 42 43 39 34 31 29 29

73 61 62 68 67 64 62 55 44

62 51 57 59 52 43 37 27 20

6 V / 77 l/s

44 37 38 41 35 30 27 27 29

68 58 57 62 62 59 57 49 37

60 47 51 58 48 40 33 24 20

5 V / 58 l/s

39 34 33 35 30 28 25 27 29

61 53 52 53 56 52 48 39 27

51 41 46 46 43 37 29 20 20

4 V / 38 l/s

36 28 30 28 28 27 24 27 29

54 46 45 46 49 44 39 30 24

46 36 41 40 39 34 25 20 20

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 8,5V 10V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®130 S EC 2

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 P
a

M
oc

 W
Sp

ra
w

no
ść

 η
 %

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®1 8 0 S  EC 2 A
HERU®180 S EC 2A 2300W 8010240

HERU®180 S EC 2B 1150W 8010241

HERU®180 S EC 2C 8010242
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®180 S EC 2

Podłączenie boczne

Wydajność EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

B = Połowa mocy
C = Bez nagrzewnicy elektrycznejWersja

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Tłumik

• Filtr

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 239 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za pośrednictwem 
interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane



49

2018                                                                          1254/2014

HERU 180 S EC 2

47
dB

756 m³/h

HERU®  180 S EC 2 A B C

 230 230 230 V

50 50 50 Hz

 1 1 1 ~

 2,49 2,49 2,49 A

 10,00 5,00 – A

 12,60 7,60 2,59 A

 323 323 323 W

 2300 1150 – W

 2650 1500 350 W

 3020 3020 3020 obr./min

41 41 41 IP

 47 47 47 dB LpA

103 103 101 kg

4040166 4040166 4040166

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 180 l/s

54 44 50 49 44 44 38 34 29

81 62 69 76 74 74 73 67 57

67 56 60 64 56 53 46 37 24

8 V / 157 l/s

51 42 47 47 41 41 35 32 29

79 61 66 75 71 71 70 64 53

68 58 57 66 52 49 43 33 23

7 V / 131 l/s

47 40 43 40 39 37 31 29 29

73 60 62 66 67 67 65 58 46

61 55 56 55 51 46 40 29 23

6 V / 100 l/s

43 38 38 39 34 34 28 28 29

69 59 57 64 63 62 60 51 39

58 53 51 53 45 42 35 26 23

5 V / 75 l/s

40 38 35 33 31 30 26 28 29

64 55 58 56 58 56 53 43 31

54 48 50 46 41 37 31 24 23

4 V / 53 l/s

38 28 33 30 30 29 26 28 30

56 47 49 49 52 48 43 33 26

46 39 41 40 38 31 26 23 23

1 2 3 4 5 6

4V 5V 6V 7V 8V 10V

2016

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®180 S EC 2

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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NAPIĘCIE STERUJĄCE

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®2 5 0 S  EC A
HERU®250 S EC 2 A 2300W 8010483

HERU®250 S EC 2 B 1150W 8010484

HERU®250 S EC 2 C 8010485
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®250 S EC

Podłączenie boczne

Wydajność EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

Wbudowana nagrzewnica elektryczna:
A = Pełna moc

B = Połowa mocy
C = Bez nagrzewnicy elektrycznej

Typ Nr art.

• Pilot obsługujący standard Modbus

• Czujnik kanałowy, czujnik do 
pomieszczeń 

• Czujnik antyoblodzeniowy, czujnik 
ciśnienia

• Siłownik przepustnicy ze sprężyną 
powrotną

• Przewód przedłużający do anteny

• Przekaźniki sterujące pompy

• Nagrzewnica

• Chłodnica

• Tłumik

• Filtr

• Model z przyłączami bocznymi.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 276 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Łatwa obsługa dzięki pilotowi umożliwiającemu  
zdalne sterowanie i monitorowanie.

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za pośrednictwem 
interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Regeneracyjny, niehigroskopijny obrotowy wymiennik 
ciepła wykonany z aluminium znajduje się pośrodku 
centrali. Wymiennik ciepła można także wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr workowy F7 w standardzie, do powietrza 
wywiewanego i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo 
wymienić.

• Zintegrowane elementy sterowania nagrzewaniem/
chłodzeniem.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub bez. 

• Centrala jest wykonana z dwóch warstw blachy stalowej 
ocynkowanej, między którymi znajduje się izolacja i jest 
nielakierowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostarczana standardowo w wersji prawostronnej, ale daje 
się łatwo przerobić na wersję lewostronną.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

WERSJA LEWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

WERSJA PRAWOSTRONNA
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2018                                                                          1254/2014

HERU 250 S EC

46
dB

927 m³/h

HERU®250 S EC 2 A B C

 230 230 230 V

50 50 50 Hz

 1 1 1 ~

 1,92 1,92 1,92 A

 10,00 5,00 – A

 12,00 7,00 2,02 A

 431 431 431 W

 2300 1150 – W

 2760 1610 458 W

 2780 2780 2780 obr./min

41 41 41 IP

 46 46 46 dB LpA

108 108 106 kg

4040166 4040166 4040166

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 220 l/s

51 47 45 45 45 41 38 35 30

81 58 64 69 77 74 74 68 63

63 51 57 60 55 51 43 34 24

9 V / 216 l/s

50 44 45 44 44 40 37 34 30

80 56 63 68 77 73 73 67 62

62 50 56 59 54 51 42 33 24

8,5 V / 196 l/s

49 38 43 43 43 39 35 32 29

79 54 61 66 77 71 70 65 59

61 49 54 57 54 48 40 32 24

8 V / 174 l/s

48 36 42 42 42 38 33 31 29

76 52 59 64 73 69 68 62 55

59 47 51 56 54 45 38 30 24

7 V / 153 l/s

46 35 39 40 41 35 32 30 29

73 51 57 63 69 67 66 60 52

57 46 49 53 53 43 36 28 24

6 V / 142 l/s

44 34 38 39 38 33 29 29 29

71 50 56 63 66 64 64 58 49

56 44 50 53 49 41 34 27 24

5 V / 123 l/s

43 33 35 41 34 31 28 28 29

68 51 54 64 62 60 60 55 45

55 47 47 52 44 38 32 26 24

1 2 3 4 5 6 7

5V 6V 7V 8V 8,5V 9V 10V

2016

DANE TECHNICZNE

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®250 S EC

DANE AKUSTYCZNE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

NAPIĘCIE STERUJĄCE
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Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®4 0 0 S  EC CX L W-400V

HERU®400 S EC CXLW 400V 997080120

HERU®400 S EC CXRW 400V 997080122

HERU®400 S EC CXLE 400V 997080124

HERU®400 S EC CXRE 400V 997080126
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®400 S EC

Podłączenie boczne EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem bocznym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 529 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do łączówki

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

WERSJA LEWOSTRONNA
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HERU®400 S EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

4,65 4,65 A

– 9,10 A

5,40 14,50 A

1069 1069 W

– 6300 W

1230 7530 W

2170 2170 obr./min

44 44 IP

52 52 dB LpA

237 241 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 420 l/s

59 46 52 56 45 41 46 45 34

78 57 68 76 70 64 66 62 54

 70 55 62 69 51 43 44 35 22

9,5 V / 385 l/s

 57 44 52 53 43 40 44 45 34

 77 57 67 75 67 62 64 59 52

 70 54 62 69 49 41 43 34 20

8,5 V / 355 l/s

 54 43 52 46 41 36 41 43 31

 73 57 64 71 63 59 61 56 48

 68 54 62 67 46 39 40 30 16

8 V / 310 l/s

54 43 53 43 37 34 40 40 30

70 57 64 67 61 58 60 54 46

64 53 62 58 44 37 39 29 15

7 V / 285 l/s

 52 42 51 40 33 30 35 33 30

 67 56 60 63 57 54 56 49 40

 61 52 59 52 41 34 36 25 14

6 V / 210 l/s

 48 40 47 36 30 27 29 29 30

 62 53 55 58 51 48 52 44 34

 58 50 57 49 40 31 32 21 14

1 2 3 4 5 6

6V 7V 8V 8,5V 9,5V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®400 S EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®6 0 0 S  EC CX L W-400V

HERU®600 S EC CXLW 400V 997080176

HERU®600 S EC CXRW 400V 997080178

HERU®600 S EC CXLE 400V 997080180

HERU®600 S EC CXRE 400V 997080182
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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®600 S EC

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Typ Nr art. CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do łączówki

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem bocznym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 852 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

AKCESORIA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Podłączenie boczne

Wydajność

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA
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HERU®600 S EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

10,70 10,70 A

– 9,10 A

11,40 20,50 A

2460 2460 W

– 6300 W

2630 8980 W

2900 2900 obr./min

44 44 IP

54 54 dB LpA

247 251 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 745 l/s

61 51 52 56 51 50 56 46 36

86 59 63 81 74 74 83 76 68

71 58 63 69 62 55 57 48 40

9 V / 658 l/s

60 48 50 58 48 47 52 41 32

85 57 62 81 73 71 80 72 65

70 56 61 68 60 52 52 46 37

8 V / 572 l/s

60 45 47 59 46 44 46 37 30

81 54 63 78 72 69 73 68 60

72 53 59 71 56 48 49 42 32

7 V / 434 l/s

54 42 47 52 43 41 39 33 28

76 51 67 72 66 67 69 64 56

71 52 60 71 52 46 44 39 31

6 V / 380 l/s

48 38 47 41 36 36 34 29 28

71 49 64 65 60 63 63 58 51

65 48 63 59 45 41 39 31 22

5 V / 284 l/s

48 35 48 37 30 31 28 26 27

65 48 59 60 54 56 56 51 43

58 44 57 50 39 32 33 24 16

1 2 3 4 5 6

5V 6V 7V 8V 9V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®600 S EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA

NAPIĘCIE STERUJĄCE
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®8 0 0 S  EC CX L W-400V

HERU®800 S EC CXLW 400V 997080128

HERU®800 S EC CXRW 400V 997080130

HERU®800 S EC CXLE 400V 997080132

HERU®800 S EC CXRE 400V 997080134

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162
590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162
590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®800 S EC

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem bocznym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 1162 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wymiennik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Dostarczana w dwóch częściach, by umożliwić  
przeniesienie przez drzwi o standardowych  
wymiarach.

AKCESORIA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

Podłączenie boczne

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do łączówki

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA
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HERU®800 S EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

3,80 3,80 A

– 14,30 A

4,10 18,40 A

2630 2630 W

– 9900 W

2790 12690 W

2510 2510 obr./min

44 44 IP

56 56 dB LpA

328 331 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 960 l/s

63 55 59 60 49 48 49 49 35

80 61 64 76 70 70 76 67 62

 71 58 60 68 65 60 53 46 37

9,5 V / 900 l/s

 62 52 58 60 47 47 47 47 34

 78 59 63 75 68 69 71 66 61

 69 56 58 66 63 58 54 45 36

8,5 V / 770 l/s

 62 50 56 60 44 43 43 44 31

 78 57 62 76 67 67 68 62 57

 71 54 57 70 60 54 49 42 32

7 V / 660 l/s

58 45 57 51 38 38 37 37 29

69 52 64 64 59 61 61 56 51

62 50 59 58 53 45 44 35 24

6 V / 530 l/s

 58 41 58 44 34 35 34 33 29

 65 49 57 61 54 57 57 50 47

 58 47 55 52 48 40 39 30 19

1 2 3 4 5

6V 7V 8,5V 9,5V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®800 S EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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H E R U ®1 2 0 0 S  EC CX L W-400V

HERU®1200 S EC CXLW 400V 997080192

HERU®1200 S EC CXRW 400V 997080193

HERU®1200 S EC CXLE 400V 997080194

HERU®1200 S EC CXRE 400V 997080195

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162
590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162
590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

590

RIGHT-HAND DESIGN

LEFT-HAND DESIGN

1162

1162

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®1200 S EC

Typ Nr art.

• Przepustnica 

• Odwadniacz

• Siłownik zaworu

• Chłodnica

• Obejście

• U-rurka do filtra

• Przepływomierz

• Tłumik

• Akcesoria sterujące

• Filtr

• Kompaktowa centrala z podłączeniem bocznym.

• Do wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
(FTX).

• Do instalacji w domach, biurach i innych obiektach, gdzie 
obowiązują surowe wymagania dotyczące  
klimatu wewnętrznego.

• Wysoka sprawność temperaturowa 86%, niskie zużycie 
energii (SFP), niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 1474 l/s.

• Unikatowa konstrukcja minimalizuje występowanie 
mostków termicznych.

• Możliwość zamówienia ze zintegrowanym  
oprzyrządowaniem sterującym Siemens Climatix (CX) lub 
bez oprzyrządowania sterującego (ET).

• Centrala jest przygotowana do komunikacji  
z wykorzystaniem protokołu Modbus za  
pośrednictwem interfejsu RS485. 

• Przepływ powietrza jest generowany przez dwa  
ciche wentylatory promieniowe z silnikiem EC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wentylatory są podłączone za pomocą szybkozłączy 
i można je bardzo łatwo wymontować do  
czyszczenia.

• Wykonany z aluminium obrotowy wymiennik ciepła 
z regulacją prędkości, regulowaną piastą i sekcją 
odpowietrzającą. Wirnik można wymontować do 
czyszczenia.

• Filtr z głębokim wkładem harmonijkowym F7  
w standardzie, do powietrza wywiewanego 
i nawiewanego. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Dostępna z wbudowaną nagrzewnicą elektryczną lub 
wężownicą grzejną. 

• Przyłącza wodne i elektryczne znajdują się w miejscach 
umożliwiających praktyczne i proste podłączenie.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej z powłoką 
aluminiowo-cynkową i izolowana.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Dostępna w wersji prawostronnej lub lewostronnej.

• Dostarczana w dwóch częściach, by umożliwić  
przeniesienie przez drzwi o standardowych  
wymiarach.

AKCESORIA

PRZYŁĄCZA

• Nawiew powietrza

• Wywiew powietrza

• Powietrze usuwane

• Powietrze doprowadzane

EC = Wentylatory z silnikiem energooszczędnym

400V = 3 fazy

W = Wężownica grzejna
E = Nagrzewnica elektryczna

Podłączenie boczne

Wydajność

CX = Układ sterowania Siemens Climatix
ET =  Bez układu sterowania,  

wyprowadzenia do łączówki

R = Wersja prawostronna
L = Wersja lewostronna

WYMIARY (mm)

WERSJA PRAWOSTRONNA

WERSJA LEWOSTRONNA
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HERU®1200 S EC LW LE

Y 400 Y 400 V

50 50 Hz

3 3 ~

6,43 6,43 A

 – 14,30 A

 6,70 21,00 A

4450 4450 W

– 9900 W

4620 14520 W

 2970 2970 obr./min

44 44 IP

65 65 dB LpA

332 335 kg

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 1122 l/s

72 59 66 67 60 61 64 59 47

92 68 73 85 83 87 86 80 73

 78 69 71 75 68 66 65 57 48

9 V / 1020 l/s

 70 58 65 66 58 59 61 56 41

 90 69 72 83 81 85 83 77 69

 76 66 69 73 65 64 61 54 45

8 V / 909 l/s

 67 55 63 63 54 55 57 52 37

 87 64 70 82 78 81 79 73 65

 73 63 67 70 61 60 58 50 41

7 V / 797 l/s

65 53 61 61 50 51 52 46 32

82 62 68 77 73 77 74 68 60

71 61 65 67 58 56 54 46 36

6 V / 657 l/s

 61 50 58 57 46 46 47 41 28

 78 59 65 73 70 72 69 63 54

 69 59 62 67 53 51 49 40 30

5 V / 525 l/s

 56 47 54 50 40 40 41 34 26

 72 57 63 66 63 67 63 56 47

 63 55 60 57 46 45 42 33 21

4 V / 381 l/s

 50 43 48 43 33 33 33 28 26

 66 53 58 60 56 61 55 48 37

 57 52 53 50 38 38 34 24 12

1 2 3 4 5 6 7

4V 5V 6V 7V 8V 9V 10V

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HERU®1200 S EC 

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

NAPIĘCIE STERUJĄCE

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

Napięcie

Częstotliwość

Faza

Prąd, 2 wentylatory

Prąd, nagrzewnica elektryczna

Prąd całkowity  

Moc, 2 wentylatory

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Stopień ochrony  

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Wykresy ciśnienia/przepływu powietrza dotyczą nawiewu 
i wywiewu. Moc i SFP dotyczą obu wentylatorów łącznie.
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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI POWIETRZA

HERU®K ................................................................... 12
Centrala kuchenna z rekuperacją, do montażu nad 
płytą lub kuchenką. 
HERU®K dostępna jest z silnikami EC.
Przepływ powietrza maks. 325 m3/h (0,9 m3/s).

HERU®T ................................................................... 14
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem górnym.  
Centrale HERU®T są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

HERU®LP .................................................................. 36
Centrala podwieszana  o niskim profilu, z odzyskiem 
ciepła i bocznym podłączeniem.
Centrale HERU®LP jest dostępna z silnikami EC.
Wydatki do 375 m3/h (0,10 m3/s).

HERU®S ................................................................... 40
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem bocznym.  
Centrale HERU®S są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

SAU ......................................................................... 62
Zadaniem centrali nawiewnej SAU jest zapewnianie 
komfortowych warunków w pomieszczeniach 
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza. 
Centrale SAU są dostępne z silnikiem AC.
Przepływ powietrza do 1000 m3/h (0,28 m3/s).

CENTRALE NAWIEWNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

AKCESORIA
AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

FILTR ........................................................................ 82

NÓŻKI – COKÓŁ PODŁOGOWY – MATY  

NOVIBRA ................................................................. 82

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO ............. 83

OKAP KUCHENNY .................................................. 83

MASKOWNICA PRZEDNIA ..................................... 83

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ ........ 84

TŁUMIKI AKUSTYCZNE .......................................... 84

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 85

UKŁAD STEROWANIA SIEMENS CLIMATIX ........... 85

NAGRZEWNICE ....................................................... 86

WĘŻOWNICE CHŁODZĄCE ..................................... 86

ZESTAW CZUJNIKÓW CIŚNIENIA ........................... 87

CZUJNIKI ................................................................. 87

PRZEPUSTNICE ........................................................ 88

PRZEPŁYWOMIERZE ............................................... 88

OBEJŚCIE ................................................................. 88

CZUJNIK DROŻNOŚCI FILTRA ................................. 88

AKCESORIA DLA CENTRALI NAWIEWNYCH

FILTR ........................................................................ 89

STEROWNIKI WENTYLATORÓW ............................ 89

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 89
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S A U  1 2 5  A 1  AC
8000010

8000011

AKCESORIA

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 A1 AC

WYMIARY (mm)

Kierunek przepływu

SAU 125 A1, 1,0 kW

SAU 125 A1, 1,0 kW z impulsami

Typ Nr art.

• Centrala nawiewna z okrągłymi przyłączami.

• Zaprojektowana z myślą o zapewnianiu  
komfortowych warunków w pomieszczeniach  
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza.

• Niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
 i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 48 l/s.

• Dostarczana w komplecie z filtrem, wentylatorem 
i nagrzewnicą.

• Dostępna z wbudowaną funkcją impulsową 
(z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej)  
i czujnikiem kanałowym lub bez.

• Przepływ powietrza jest generowany przez przez jeden 
cichy wentylator promieniowy z silnikiem AC i łopatkami 
wirnika wygiętymi do przodu.

• Wirnik można łatwo oczyścić dzięki uchylnej  
konstrukcji.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojeń silnika.

• Silnik wykonano w klasie izolacji F.

• Centrala ma stopień ochrony IP 44.

• Pobór mocy przez silnik przy najlepszej sprawności 
temperaturowej jest mniejszy niż 125 W i nie jest objęty 
dyrektywą ErP. 

• Filtr G4 w standardzie, ale istnieje możliwość zamówienia 
z filtrem F5 lub F7. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika z dwoma 
funkcjami: włączanie/wyłączanie  
nagrzewnicy i wybór jednej z dwóch prędkości  
wentylatora.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej i izolowana wełną mineralną o grubości 50 
mm z warstwą wierzchnią z tkaniny z włókna szklanego 
zapewniającej łatwe czyszczenie.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Sterownik wentylatora

• Filtr F5 lub F7

• Obejma do kanałów M125 umożliwia 
podłączenie do kanału i pochłania 
drgania

• Tłumik LDC 125

• Kratka zabezpieczająca BSV/BSR 125

• Klapa żaluzjowa VK 125

• Klapa zwrotna RSK 125

Wydajność

Przyłącze kanału (mm)

1=1 faza  3=3 fazy

 AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym
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ePM1 65%

SAU 125 A1 AC 

230 230 V

220-240 220-240 V

50 50 Hz

1 1 ~

4,50 4,50 A

41 41 W

1000 1000 W

1041 1041 W

1100 1100 obr./min

3 3 µF

 50 50 °C

38 38 dB LpA

19,0 19,6 kg

4040037 4040038

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 27 l/s

45 28 33 38 41 36 33 30 32

59 49 54 50 51 53 48 42 36

55 47 52 50 42 38 36 32 31

DANE TECHNICZNE

SFP

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 A1 AC

DANE AKUSTYCZNE
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Bez impulsów Z impulsami

Napięcie

Napięcie, zakres

Częstotliwość

Faza  

Prąd całkowity 

Moc, wentylator

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Kondensator 

Maks. temperatura transportowanego powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Powyższe wartości akustyczne zmierzono z filtrem G4 (najwyższe ciśnienie/przepływ powietrza). 
Filtr redukuje tylko ciśnienie ->te same wartości akustyczne przy takim samym przepływie powietrza niezależnie od klasy 
filtra.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Produkt niedostępny na terenie UE.

Filtr ePM zgrubny 65%

Filtr ePM zgrubny 80%
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S A U  1 2 5  C 1  AC
8000012

8000013

• Sterownik wentylatora

• Filtr F5 lub F7

• Obejma do kanałów M125 
umożliwia podłączenie do kanału 
i pochłania drgania

• Tłumik LDC 125

• Kratka zabezpieczająca BSV/BSR 
125

• Klapa żaluzjowa VK 125

• Klapa zwrotna RSK 125

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 C1 AC

Kierunek przepływu

SAU 125 C1, 2,0 kW

SAU 125 C1, 2,0 kW z impulsami

Typ Nr art.

• Centrala nawiewna z okrągłymi przyłączami.

• Zaprojektowana z myślą o zapewnianiu  
komfortowych warunków w pomieszczeniach  
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego,  
przefiltrowanego powietrza.

• Niski poziom hałasu, wysoka niezawodność 
 i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 100 l/s.

• Dostarczana w komplecie z filtrem, wentylatorem 
i nagrzewnicą.

• Dostępna z wbudowaną funkcją impulsową 
(z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej) 
 i czujnikiem kanałowym lub bez.

• Przepływ powietrza jest generowany przez cichy wentylator 
radialny z silnikiem AC i łopatkami wirnika wygiętymi do 
przodu.

• Wirnik można łatwo oczyścić dzięki uchylnej  
konstrukcji.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojeń silnika.

• Silnik wykonano w klasie izolacji F.

• Centrala ma stopień ochrony IP 44.

• Pobór mocy przez silnik przy najlepszej sprawności 
temperaturowej jest mniejszy niż 125 W i nie jest objęty 
dyrektywą ErP. 

• Filtr G4 w standardzie, ale istnieje możliwość zamówienia 
z filtrem F5 lub F7. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika z dwoma 
funkcjami: włączanie/wyłączanie  
nagrzewnicy i wybór jednej z dwóch prędkości  
wentylatora.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej i izolowana wełną mineralną o grubości 50 
mm z warstwą wierzchnią z tkaniny z włókna szklanego 
zapewniającej łatwe czyszczenie.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

Wydajność

Przyłącze kanału (mm)

1=1 faza  3=3 fazy

 AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%

SAU 125 C1 AC 

230 230 V

220-240 220-240 V

50 50 Hz

1 1 ~

9,20 9,20 A

120 120 W

2000 2000 W

2110 2110 W

1850 1850 obr./min

4 4 µF

 50 50 °C

42 42 dB LpA

17,8 18,5 kg

4040040 4040041

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 63 l/s

49 28 38 44 45 39 36 32 32

65 52 60 56 56 58 57 49 45

60 50 56 56 48 43 42 40 30
C
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SFP

DANE TECHNICZNE

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 C1 AC

DANE AKUSTYCZNE

Bez impulsów Z impulsami

Napięcie

Napięcie, zakres

Częstotliwość

Faza  

Prąd całkowity 

Moc, wentylator

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Kondensator 

Maks. temperatura transportowanego powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Powyższe wartości akustyczne zmierzono z filtrem G4 (najwyższe ciśnienie/przepływ powietrza). 
Filtr redukuje tylko ciśnienie ->te same wartości akustyczne przy takim samym przepływie powietrza niezależnie od klasy 
filtra.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Filtr ePM zgrubny 65%

Filtr ePM zgrubny 80%

Produkt niedostępny na terenie UE.
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S A U  2 0 0  B 1  AC
8000014

8000015

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B1 AC

1=1 faza  3=3 fazy

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym

Kierunek przepływu

SAU 200 B1, 2,0 kW

SAU 200 B1, 2,0 kW z impulsami

Typ Nr art.

• Centrala nawiewna z okrągłymi przyłączami.

• Zaprojektowana z myślą o zapewnianiu  
komfortowych warunków w pomieszczeniach  
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza.

• Niski poziom hałasu, wysoka niezawodność  
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 162 l/s.

• Dostarczana w komplecie z filtrem, wentylatorem 
i nagrzewnicą.

• Dostępna z wbudowaną funkcją impulsową 
(z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej)  
i czujnikiem kanałowym lub bez.

• Przepływ powietrza jest generowany przez przez jeden 
cichy wentylator promieniowy z silnikiem AC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wirnik można łatwo oczyścić dzięki uchylnej  
konstrukcji.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojeń silnika.

• Silnik wykonano w klasie izolacji F.

• Centrala ma stopień ochrony IP 44.

• Pobór mocy przez silnik przy najlepszej sprawności 
temperaturowej jest mniejszy niż 125 W i nie jest objęty 
dyrektywą ErP. 

• Filtr G4 w standardzie, ale istnieje możliwość zamówienia 
z filtrem F5 lub F7. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika z dwoma 
funkcjami: włączanie/wyłączanie  
nagrzewnicy i wybór jednej z dwóch prędkości  
wentylatora.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej i izolowana wełną mineralną o grubości 50 
mm z warstwą wierzchnią z tkaniny z włókna szklanego 
zapewniającej łatwe czyszczenie.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

• Sterownik wentylatora

• Filtr F5 lub F7

• Obejma do kanałów M200 umożliwia 
podłączenie do kanału i pochłania 
drgania

• Tłumik LDC 200

• Kratka zabezpieczająca BSV/BSR 200

• Klapa żaluzjowa VK 200

• Klapa zwrotna RSK 200

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

Wydajność

Przyłącze kanału (mm)
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%

SAU 200 B1 AC 

230 230 V

220-240 220-240 V

50 50 Hz

1 1 ~

9,20 9,20 A

105 105 W

2000 2000 W

2105 2105 W

2500 2500 obr./min

4 4 µF

60 60 °C

43 43 dB LpA

28,5 30,4 kg

4040040 4040041

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 95 l/s

50 46 41 44 46 41 38 34 32

69 51 55 62 66 63 58 51 39

62 45 53 59 58 49 44 40 27

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B1 AC

SFP
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DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Bez impulsów Z impulsami

Napięcie

Napięcie, zakres

Częstotliwość

Faza  

Prąd całkowity 

Moc, wentylator

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Kondensator 

Maks. temperatura transportowanego powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Powyższe wartości akustyczne zmierzono z filtrem G4 (najwyższe ciśnienie/przepływ powietrza). 
Filtr redukuje tylko ciśnienie ->te same wartości akustyczne przy takim samym przepływie powietrza niezależnie od klasy 
filtra.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Produkt niedostępny na terenie UE.

Filtr ePM zgrubny 65%

Filtr ePM zgrubny 80%
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S A U  2 0 0  B 3  AC
8000018

8000019

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B3 AC

Kierunek przepływu

SAU 200 B3, 5,0 kW

SAU 200 B3, 4,4 kW z impulsami

Typ Nr art.

• Centrala nawiewna z okrągłymi przyłączami.

• Zaprojektowana z myślą o zapewnianiu  
komfortowych warunków w pomieszczeniach  
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza.

• Niski poziom hałasu, wysoka niezawodność  
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 173 l/s.

• Dostarczana w komplecie z filtrem, wentylatorem 
i nagrzewnicą.

• Dostępna z wbudowaną funkcją impulsową  
(z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej)  
i czujnikiem kanałowym lub bez.

• Przepływ powietrza jest generowany przez jeden cichy 
wentylator promieniowy z silnikiem AC i łopatkami  
wirnika wygiętymi do tyłu.

• Wirnik można łatwo oczyścić dzięki uchylnej  
konstrukcji.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojeń silnika.

• Silnik wykonano w klasie izolacji F.

• Centrala ma stopień ochrony IP 44.

• Pobór mocy przez silnik przy najlepszej sprawności 
temperaturowej jest mniejszy niż 125 W i nie jest objęty 
dyrektywą ErP. 

• Filtr G4 w standardzie, ale istnieje możliwość zamówienia 
z filtrem F5 lub F7. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika z dwoma 
funkcjami: włączanie/wyłączanie  
nagrzewnicy i wybór jednej z dwóch prędkości  
wentylatora.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej i izolowana wełną mineralną o grubości 50 
mm z warstwą wierzchnią z tkaniny z włókna szklanego 
zapewniającej łatwe czyszczenie.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

AKCESORIA

• Sterownik wentylatora

• Filtr F5 lub F7

• Obejma do kanałów M200 
umożliwia podłączenie do kanału 
i pochłania drgania

• Tłumik LDC 200

• Kratka zabezpieczająca BSV/BSR 200

• Klapa żaluzjowa VK 200

• Klapa zwrotna RSK 200

WYMIARY (mm)

Wydajność

Przyłącze kanału (mm)

1=1 faza  3=3 fazy

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%
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Sida 1

ePM1 65%

SAU 200 B3 AC 

400 400 V

380-415 380-415 V

50 50 Hz

3 2 ~

11,60 11,60 A

105 105 W

5000 4400 W

5105 4505 W

2500 2500 obr./min

4 4 µF

50 50 °C

43 43 dB LpA

30,0 31,3 kg

4040043 4040044

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 95 l/s

50 46 41 44 46 41 38 34 32

69 51 55 62 66 63 58 51 39

62 45 53 59 58 49 44 40 27

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B3 AC

SFP
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Deklarowany typ: NRVU
Etykieta energetyczna: nie dotyczy

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Bez impulsów Z impulsami

Napięcie

Napięcie, zakres

Częstotliwość

Faza  

Prąd całkowity 

Moc, wentylator

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Kondensator 

Maks. temperatura transportowanego powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza 
m3/h

Powyższe wartości akustyczne zmierzono z filtrem G4 (najwyższe ciśnienie/przepływ powietrza). 
Filtr redukuje tylko ciśnienie ->te same wartości akustyczne przy takim samym przepływie powietrza niezależnie od klasy 
filtra.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza m3/s

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

Filtr ePM zgrubny 65%

Filtr ePM zgrubny 80%

Produkt niedostępny na terenie UE.
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S A U  2 0 0  C 3  AC
8000024

8000025

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 C3 Erp AC

Kierunek przepływu

SAU 200 C3 ErP, 5,0 kW

SAU 200 C3 ErP, 4,4 kW z impulsami

Typ Nr art.

• Centrala nawiewna z okrągłymi przyłączami.

• Zaprojektowana z myślą o zapewnianiu  
komfortowych warunków w pomieszczeniach  
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza.

• Niski poziom hałasu, wysoka niezawodność  
i gwarancja czystego powietrza w pomieszczeniach.

• Przepływ powietrza do 213 l/s.

• Dostarczana w komplecie z filtrem, wentylatorem 
i nagrzewnicą.

• Dostępna z wbudowaną funkcją impulsową  
(z zewnętrznym regulatorem wartości zadanej)  
i czujnikiem kanałowym lub bez.

• Przepływ powietrza jest generowany przez jeden cichy 
wentylator promieniowy z silnikiem AC i łopatkami wirnika 
wygiętymi do tyłu.

• Wirnik można łatwo oczyścić dzięki uchylnej  
konstrukcji.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojeń silnika.

• Silnik wykonano w klasie izolacji F.

• Centrala ma stopień ochrony IP 44.

• Pobór mocy przez silnik przy najlepszej sprawności 
temperaturowej jest mniejszy niż 125 W i nie jest objęty 
dyrektywą ErP. 

• Filtr G4 w standardzie, ale istnieje możliwość zamówienia 
z filtrem F5 lub F7. Filtr daje się bardzo łatwo wymienić.

• Obsługa za pomocą zewnętrznego sterownika z dwoma 
funkcjami: włączanie/wyłączanie  
nagrzewnicy i wybór jednej z dwóch prędkości  
wentylatora.

• Centrala jest wykonana z blachy stalowej  
ocynkowanej i izolowana wełną mineralną o grubości 50 
mm z warstwą wierzchnią z tkaniny z włókna szklanego 
zapewniającej łatwe czyszczenie.

• Do pomieszczeń ciepłych i zimnych.

AKCESORIA

WYMIARY (mm)

• Sterownik wentylatora

• Filtr F5 lub F7

• Obejma do kanałów M200 
umożliwia podłączenie do kanału 
i pochłania drgania

• Tłumik LDC 200

• Kratka zabezpieczająca BSV/BSR 200

• Klapa żaluzjowa VK 200

• Klapa zwrotna RSK 200

Wydajność

Przyłącze kanału (mm)

1=1 faza  3=3 fazy

AC = Wentylatory z silnikiem asynchronicznym
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200 C3 AC Filter G4 Erp 2015SAU
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Sida 1

ePM1 65%

200 C3 AC Filter G4 Erp 2015SAU
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Sida 1

ePM1 65%

200 C3 AC Filter G4 Erp 2015SAU
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Sida 1

ePM1 65%

SAU 200 C3 ErP AC 

400 400 V

380-415 380-415 V

50 50 Hz

3 2 ~

13,00 11,70 A

150 150 W

5000 4400 W

5150 4550 W

2740 2740 obr./min

5 5 µF

40 40 °C

45 45 dB LpA

31,3 32,0 kg

4040043 4040044

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 159 l/s

52 37 40 51 45 38 34 31 28

71 56 59 65 66 62 61 61 52

62 56 58 57 52 42 40 43 31

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 C3 Erp AC

SFP

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 P
a

M
oc

 W
SF

P 
  

kW
/m

3 /
s

DANE TECHNICZNE

DANE AKUSTYCZNE

Bez impulsów Z impulsami

Napięcie

Napięcie, zakres

Częstotliwość

Faza  

Prąd całkowity 

Moc, wentylator

Moc, nagrzewnica elektryczna

Moc całkowita

Prędkość 

Kondensator 

Maks. temperatura transportowanego powietrza

Poziom ciśnienia akustycznego, 3 m

Masa

Schemat połączeń elektrycznych 

Łącznie

Do otoczenia

Do nawiewu

Do wywiewu

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ 
powietrza m3/h

Powyższe wartości akustyczne zmierzono z filtrem G4 (najwyższe ciśnienie/przepływ powietrza). 
Filtr redukuje tylko ciśnienie ->te same wartości akustyczne przy takim samym przepływie powietrza niezależnie od klasy 
filtra.

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza m3/s

Produkt niedostępny na terenie UE.

Filtr ePM zgrubny 65%

Filtr ePM zgrubny 80%
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S A U  2 5 0  E  AC8000045SAU 250 E

• Centrala nawiewna z przyłączami pod kanały okrągłe.

• Zapewnia komfortowy mikroklimat we wnętrzu z regulacją 
temperatury nagrzewania powietrza i nawiewem czystego, 
filtrowanego powietrza.

• Niski hałas pracy, wysoka niezawodność, czyste powietrze 
we wnętrzach.

• W komplecie z filtrem, wentylatorem i nagrzewnicą.

• Regulacja SAU 250 z wężownicą wodną opiera się na 
zaworze 3-drożnym i sterowniku.

• Dostępna również z wbudowanym pulserem 
(i zewnętrznym regulatorem nastawy pracy) i czujnikiem 
kanałowym.

• Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszony 
jest cichym wentylatorem promieniowym z silnikiem 
na prąd zmienny, o wirniku z łopatkami odchylonymi 
przeciwnie do kierunku obrotu.

• Uchylne zawieszenie wirnika ułatwia jego czyszczenie.

• Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 
nagrzewnicy i uzwojenia silnika.

• W standardzie z filtrem zgrubnym ISO ePM Coarse 80%. 
Bardzo łatwa wymiana wkładów filtrów.

• Regulacja sterownikiem zewnętrznym o dwóch funkcjach: 
włączania i wyłączania nagrzewnicy i wyborem dwóch 
prędkości wentylatora.

• Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z 50-mm 
grubości izolacją z wełny mineralnej, przekrytą płytą 
z włókna szklanego, która ułatwia czyszczenie.

• Do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych 
i nieogrzewanych. 

AKCESORIA

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 250 E AC

• Zestaw sterujący

• Filtr ISO ePM1 65%

• Zestaw sterujący

• Obejma montażowa MK 250 
upraszcza podłączenie kanałów 
powietrza i minimalizuje drgania 
przenoszone przez instalację.

Kierunek przepływu

WYMIARY [mm]

Moc

Przyłącze kanału (mm) AC = wentylatory z silnikami asynchronicznymi

Typ Nr kat.
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SAU 250 E AC 

230 V

220-240 V

 50 Hz

1 ~

 0,80 A

183 W

– W

183 W

2420 obr./min

5 µF

40 °C

45 dB LpA

50,0 kg

 4040058

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

230 V / 177 l/s

52 36 40 51 41 32 31 32 29

71 56 56 68 62 60 61 56 44

60 57 50 55 43 39 36 32 25

165 V / 151 l/s

54 32 36 53 37 29 27 28 28

66 51 53 62 59 54 57 49 38

54 48 48 50 38 33 31 26 19

135 V / 117 l/s

47 31 33 47 32 26 25 27 28

63 47 49 61 55 48 51 40 30

51 44 42 49 35 27 26 19 13

110 V / 86 l/s

38 24 35 32 26 25 24 26 28

52 41 49 46 43 41 38 27 19

44 38 41 36 25 21 17 14 10

80 V / 63 l/s

34 25 26 24 20 25 24 26 28

43 36 39 36 33 28 23 15 11

35 31 30 27 15 11 14 13 9

1 2 3 4 5

80V 110V 135V 165V 230V

Łącznie 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

230 V / 177 l/s

52 36 40 51 41 32 31 32 29

71 56 56 68 62 60 61 56 44

60 57 50 55 43 39 36 32 25

165 V / 151 l/s

54 32 36 53 37 29 27 28 28

66 51 53 62 59 54 57 49 38

54 48 48 50 38 33 31 26 19

135 V / 117 l/s

47 31 33 47 32 26 25 27 28

63 47 49 61 55 48 51 40 30

51 44 42 49 35 27 26 19 13

110 V / 86 l/s

38 24 35 32 26 25 24 26 28

52 41 49 46 43 41 38 27 19

44 38 41 36 25 21 17 14 10

80 V / 63 l/s

34 25 26 24 20 25 24 26 28

43 36 39 36 33 28 23 15 11

35 31 30 27 15 11 14 13 9

Produkt niedostępny na terenie UE.

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 250 E AC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA
Przepływ 

powietrza [m3/h]

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

M
oc

 [W
]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

SFP
SF

P 
[k

W
/m

3 /
s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza 250 l/s i 45°C DB 200 l/s i 50°C DB 150 l/s i 55°C DB

14,7 12,7 10,3 kW

60/40 60/40 60/40 °C

11,2 8,5 5,9 kPa

0,18 0,15 0,12 l/s

18 18 18 Ø mm

DANE TECHNICZNE dla wersji z wężownicą wodną

Zasilanie

Temperatura wody

Spadek ciśnienia

Przepływ

Przewody

Napięcie

Napięcie: zakres

Częstotliwość

Faza

Całkowity pobór prądu

Moc: wentylator

Moc: nagrzewnica elektryczna

Całkowity pobór mocy

Prędkość

Kondensator

Temp. maks powietrza przetaczanego

Poziom ciśnienia akustycznegow odl. 3 m

Ciężar

Schemat połączeń elektrycznych

DANE AKUSTYCZNE [dB]

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

STOPNIE TRANSFORMATORA
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S A U  1 2 5  C 1  EC8000063SAU 125 C1 EC

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

• Centrala nawiewna w obudowie z termoizolacją 
i przyłączami pod kanały okrągłe.

• Zapewnia komfortowy mikroklimat we wnętrzu z regulacją 
temperatury nagrzewania powietrza i nawiewem czystego, 
filtrowanego powietrza.

• Centrala ma sterownik zewnętrzny, służący do regulacji 
pracy i nastawiania temperatury powietrza nawiewanego, 
z sygnalizacją stanu pracy.

• Niski hałas pracy, wysoka niezawodność, czyste powietrze 
we wnętrzach.

• Współpracuje z protokołem Modbus z interfejsem RS-485.

• W kpl. z filtrem, wentylatorem, czujnikiem kanałowym 
i nagrzewnicą elektryczną.

• Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszony 
jest cichym wentylatorem promieniowym z silnikiem EC, 
o wirniku z łopatkami odchylonymi przeciwnie do kierunku 
obrotu.

• Dostęp do korpusu wentylatora i wirnika ułatwia ich 
czyszczenie.

• W standardzie z filtrem ISO ePM1 60%. Bardzo łatwa 
wymiana wkładów filtrów.

• Króćce kanałów wentylacyjnych z uszczelkami gumowymi.

• Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
izolowanej włóknem szklanym o grubości 30 mm, które 
łatwo się czyści.

• Do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych 
i nieogrzewanych. 

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 C1 EC

WYMIARY [mm]

Kierunek przepływu

Otwór podłużny 12x6 (4x)

Wychylenie maks. 658 mm

1 = zasilanie 1-fazowe  3 = zasilanie 3-fazowe

EC = wentylatory energooszczędne

Moc

Przyłącze kanału (mm)

Typ Nr kat.

AKCESORIA

• Filtr ISO ePM2,5 60%

• Antena

• Czujnik kanałowy

• Czujnik pokojowy

• Czujnik dwutlenku węgla (CO2)

• Czujnik wilgotności (RH)
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2016                                                                         1254/2014

SAU 125 C1 EC

47
dB

403 m³/h

SAU 125 C1 EC 

230 V

220-240 V

 50 Hz

1 ~

 9,60 A

101 W

2000 W

2110 W

3540 obr./min

5 µF

60 °C

45 dB LpA

20,4 kg

 4040206

1 2 3 4 5 6 7

  3V   5V   6V   7V   8V   9V  10V

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 75 l/s

52 32 45 50 46 37 34 34 30

73 57 61 64 67 63 67 60 52

61 51 54 57 51 43 48 44 33

9 V / 70 l/s

51 29 43 48 45 36 33 32 29

72 56 60 63 67 62 66 58 50

60 51 54 56 50 41 47 42 31

8 V / 64 l/s

49 30 42 46 40 33 31 30 29

69 55 59 62 61 59 64 55 46

58 50 53 54 46 38 44 39 27

7 V / 55 l/s

47 27 40 44 38 30 29 28 28

66 54 58 60 57 55 61 52 42

55 47 51 51 42 36 41 36 23

6 V / 47 l/s

44 22 37 41 34 28 26 27 28

63 51 54 58 53 51 57 47 36

53 46 49 48 39 32 37 32 19

5 V / 40 l/s

41 20 33 38 31 26 24 27 28

59 49 51 56 49 47 52 41 29

51 44 45 49 35 28 33 26 13

3 V / 24 l/s

34 16 26 27 23 24 23 27 28

48 43 43 39 37 36 39 25 13

42 38 37 33 25 17 20 13 9

Łącznie 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

10 V / 75 l/s

52 32 45 50 46 37 34 34 30

73 57 61 64 67 63 67 60 52

61 51 54 57 51 43 48 44 33

9 V / 70 l/s

51 29 43 48 45 36 33 32 29

72 56 60 63 67 62 66 58 50

60 51 54 56 50 41 47 42 31

8 V / 64 l/s

49 30 42 46 40 33 31 30 29

69 55 59 62 61 59 64 55 46

58 50 53 54 46 38 44 39 27

7 V / 55 l/s

47 27 40 44 38 30 29 28 28

66 54 58 60 57 55 61 52 42

55 47 51 51 42 36 41 36 23

6 V / 47 l/s

44 22 37 41 34 28 26 27 28

63 51 54 58 53 51 57 47 36

53 46 49 48 39 32 37 32 19

5 V / 40 l/s

41 20 33 38 31 26 24 27 28

59 49 51 56 49 47 52 41 29

51 44 45 49 35 28 33 26 13

3 V / 24 l/s

34 16 26 27 23 24 23 27 28

48 43 43 39 37 36 39 25 13

42 38 37 33 25 17 20 13 9

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 125 C1 EC

DANE TECHNICZNE CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA
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 s
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ne

 [P
a]

Przepływ 

powietrza [m3/h]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

M
oc

 [W
]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

SFP

SF
P 

[k
W

/m
3 /

s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]
ΔT

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Δ
T

STOPNIE TRANSFORMATORA

Napięcie

Napięcie: zakres

Częstotliwość

Faza

Całkowity pobór prądu

Moc: wentylator

Moc: nagrzewnica elektryczna

Całkowity pobór mocy

Prędkość

Kondensator

Temp. maks powietrza przetaczanego

Poziom ciśnienia akustycznegow odl. 3 m

Ciężar

Schemat połączeń elektrycznych

DANE AKUSTYCZNE [dB]

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 
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S A U  2 0 0  B 3  EC8000065SAU 200 B3 EC

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B3 EC

AKCESORIA

• Filtr ISO ePM2,5 60%

• Antena

• Czujnik kanałowy

• Czujnik pokojowy

• Czujnik dwutlenku węgla (CO2)

• Czujnik wilgotności (RH)

• Centrala nawiewna w obudowie z termoizolacją 
i przyłączami pod kanały okrągłe.

• Zapewnia komfortowy mikroklimat we wnętrzu z regulacją 
temperatury nagrzewania powietrza i nawiewem czystego, 
filtrowanego powietrza.

• Centrala ma sterownik zewnętrzny, służący do regulacji 
pracy i nastawiania temperatury powietrza nawiewanego, 
z sygnalizacją stanu pracy.

• Niski hałas pracy, wysoka niezawodność, czyste powietrze 
we wnętrzach.

• Współpracuje z protokołem Modbus z interfejsem RS-485.

• W kpl. z filtrem, wentylatorem, czujnikiem kanałowym 
i nagrzewnicą elektryczną.

• Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszony 
jest cichym wentylatorem promieniowym z silnikiem EC, 
o wirniku z łopatkami odchylonymi przeciwnie do kierunku 
obrotu.

• Dostęp do korpusu wentylatora i wirnika ułatwia ich 
czyszczenie.

• W standardzie z filtrem ISO ePM1 60%. Bardzo łatwa 
wymiana wkładów filtrów.

• Króćce kanałów wentylacyjnych z uszczelkami gumowymi.

• Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
izolowanej włóknem szklanym o grubości 30 mm, które 
łatwo się czyści.

• Do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych 
i nieogrzewanych. 

WYMIARY [mm]

Kierunek przepływu

Moc

Przyłącze kanału (mm) EC = wentylatory energooszczędne

Typ Nr kat.

1 = zasilanie 1-fazowe  3 = zasilanie 3-fazowe 

Otwór podłużny 12x6 (4x)
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2016                                                                         1254/2014

SAU 200 B3 EC

48
dB

616 m³/h

SAU 200 B3 EC 

400 V

220-240 V

 50 Hz

3 ~

 12,5 A

0,95 W

5000 W

5130 W

2860 obr./min

- µF

60 °C

46 dB LpA

26,0 kg

 4040207

1 2 3 4 5 6 7

  3V   5V   6V   7V   8V   9V  10V

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz

10 V / 119 l/s

53 33 42 52 45 35 33 30 28

73 59 59 69 66 62 60 59 53

63 52 55 61 52 44 42 42 32

9 V / 109 l/s

52 30 40 51 43 34 31 29 27

70 56 58 67 65 60 58 57 50

61 50 53 60 50 42 41 40 30

8 V / 97 l/s

52 27 39 51 41 31 28 27 27

70 53 57 68 62 58 56 54 46

60 47 52 59 47 40 38 37 26

7 V / 87 l/s

49 26 38 48 39 29 26 26 27

69 51 55 68 60 55 53 51 42

61 45 48 60 44 36 35 33 20

6 V / 76 l/s

46 25 35 45 35 27 24 25 27

66 49 54 65 56 51 50 46 36

57 43 46 56 41 34 32 30 16

5 V / 42 l/s

41 23 31 39 31 26 22 25 27

61 48 51 60 51 47 46 40 28

55 41 44 54 38 30 28 24 11

3 V / 24 l/s

34 19 27 27 23 24 21 25 27

49 43 42 43 41 37 32 22 11

42 37 35 37 28 20 15 10 8

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 200 B3 EC

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA
Przepływ 

powietrza [m3/h]

C
iś

ni
en

ie
 s

ta
ty

cz
ne

 [P
a]

Przepływ 

powietrza [m3/s]
CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA

M
oc

 [W
]

Przepływ 

powietrza [m3/s]
SFP

SF
P 

[k
W

/m
3 /

s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

ΔT

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Δ
T

STOPNIE TRANSFORMATORA

SAU 200 B3 EC 

400 V

220-240 V

 50 Hz

3 ~

 12,5 A

0,95 W

5000 W

5130 W

2860 obr./min

- µF

60 °C

46 dB LpA

26,0 kg

 4040207

DANE TECHNICZNE

Napięcie

Napięcie: zakres

Częstotliwość

Faza

Całkowity pobór prądu

Moc: wentylatory

Moc: nagrzewnica elektryczna

Całkowity pobór mocy

Prędkość

Kondensator

Temp. maks powietrza przetaczanego

Poziom ciśnienia akustycznegow odl. 3 m

Ciężar

Schemat połączeń elektrycznych

Łącznie 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

10 V / 119 l/s

53 33 42 52 45 35 33 30 28

73 59 59 69 66 62 60 59 53

63 52 55 61 52 44 42 42 32

9 V / 109 l/s

52 30 40 51 43 34 31 29 27

70 56 58 67 65 60 58 57 50

61 50 53 60 50 42 41 40 30

8 V / 97 l/s

52 27 39 51 41 31 28 27 27

70 53 57 68 62 58 56 54 46

60 47 52 59 47 40 38 37 26

7 V / 87 l/s

49 26 38 48 39 29 26 26 27

69 51 55 68 60 55 53 51 42

61 45 48 60 44 36 35 33 20

6 V / 76 l/s

46 25 35 45 35 27 24 25 27

66 49 54 65 56 51 50 46 36

57 43 46 56 41 34 32 30 16

5 V / 42 l/s

41 23 31 39 31 26 22 25 27

61 48 51 60 51 47 46 40 28

55 41 44 54 38 30 28 24 11

3 V / 24 l/s

34 19 27 27 23 24 21 25 27

49 43 42 43 41 37 32 22 11

42 37 35 37 28 20 15 10 8

DANE AKUSTYCZNE [dB]

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 
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S A U  2 5 0  B 3  EC8000067SAU 200 B3 EC

ErP
 2015

ErP
 2016

ErP
 2018

• Centrala nawiewna w obudowie z termoizolacją 
i przyłączami pod kanały okrągłe.

• Zapewnia komfortowy mikroklimat we wnętrzu z regulacją 
temperatury nagrzewania powietrza i nawiewem czystego, 
filtrowanego powietrza.

• Centrala ma sterownik zewnętrzny, służący do regulacji 
pracy i nastawiania temperatury powietrza nawiewanego, 
z sygnalizacją stanu pracy.

• Niski hałas pracy, wysoka niezawodność, czyste powietrze 
we wnętrzach.

• Współpracuje z protokołem Modbus z interfejsem RS-485.

• W kpl. z filtrem, wentylatorem, czujnikiem kanałowym 
i nagrzewnicą elektryczną.

• Obieg powietrza przez centralę wentylacyjną wymuszony 
jest cichym wentylatorem promieniowym z silnikiem EC, 
o wirniku z łopatkami odchylonymi przeciwnie do kierunku 
obrotu.

• Dostęp do korpusu wentylatora i wirnika ułatwia ich 
czyszczenie.

• W standardzie z filtrem ISO ePM1 60%. Bardzo łatwa 
wymiana wkładów filtrów.

• Króćce kanałów wentylacyjnych z uszczelkami gumowymi.

• Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
izolowanej włóknem szklanym o grubości 30 mm, które 
łatwo się czyści.

• Do montażu w pomieszczeniach ogrzewanych 
i nieogrzewanych. 

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 250 B3 EC

AKCESORIA

• Filtr ISO ePM2,5 60%

• Antena

• Czujnik kanałowy

• Czujnik pokojowy

• Czujnik dwutlenku węgla (CO2)

• Czujnik wilgotności (RH)

WYMIARY [mm]

Kierunek przepływu

Moc

Przyłącze kanału (mm) EC = wentylatory energooszczędne

Typ Nr kat.

1 = zasilanie 1-fazowe  3 = zasilanie 3-fazowe

Otwór podłużny 12x6 (4x)
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2016                                                                         1254/2014

SAU 250 B3 EC

46
dB

864 m³/h

SAU 250 B3 EC 

400 V

220-240 V

 50 Hz

3 ~

 12,5 A

166 W

5000 W

5180 W

2970 obr./min

- µF

45 °C

41 dB LpA

36,1 kg

 4040207

1 2 3 4 5 6 7

  2V  4V   5V   6V   7V   8V  10V

DANE TECHNICZNE

CENTRALA NAWIEWNA

SAU 250 B3 EC

Napięcie

Napięcie: zakres

Częstotliwość

Faza

Całkowity pobór prądu

Moc: wentylatory

Moc: nagrzewnica elektryczna

Całkowity pobór mocy

Prędkość

Kondensator

Temp. maks powietrza przetaczanego

Poziom ciśnienia akustycznegow odl. 3 m

Ciężar

Schemat połączeń elektrycznych

SFP

CIŚNIENIE/PRZEPŁYW POWIETRZA

CAŁKOWITA MOC/PRZEPŁYW POWIETRZA
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Przepływ 

powietrza [m3/h]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

STOPNIE TRANSFORMATORA

Przepływ 

powietrza [m3/s]

ΔT

Δ
T

Łącznie 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

10 V / 161 l/s

49 40 36 48 40 35 32 32 29

70 63 56 66 61 62 58 57 50

58 53 53 54 43 41 40 38 31

8 V / 142 l/s

47 30 33 46 37 32 30 30 27

67 51 52 64 60 59 54 54 46

54 48 45 52 38 38 36 36 27

7 V / 132 l/s

46 27 31 45 35 30 28 27 26

65 49 50 62 58 56 52 52 42

54 45 43 52 35 35 34 34 23

6 V / 115 l/s

46 30 31 45 34 29 26 26 26

64 45 48 62 55 52 50 48 36

53 42 41 52 34 32 32 30 18

5 V / 98 l/s

40 22 27 39 30 26 24 25 26

58 42 45 56 49 48 46 41 29

53 39 37 53 31 28 29 26 14

4 V / 79 l/s

34 20 27 28 26 25 22 25 26

51 40 45 46 43 42 40 32 20

43 36 40 37 25 22 23 19 12

2 V / 52 l/s

32 17 20 23 22 24 22 25 26

42 30 37 37 33 30 24 22 14

35 26 32 30 17 13 16 15 12

DANE AKUSTYCZNE [dB]

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 

Do otoczenia

Wylot

Wlot 
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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI POWIETRZA

HERU®K ................................................................... 12
Centrala kuchenna z rekuperacją, do montażu nad 
płytą lub kuchenką. 
HERU®K dostępna jest z silnikami EC.
Przepływ powietrza maks. 325 m3/h (0,9 m3/s).

HERU®T ................................................................... 14
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem górnym.  
Centrale HERU®T są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

HERU®LP .................................................................. 36
Centrala podwieszana  o niskim profilu, z odzyskiem 
ciepła i bocznym podłączeniem.
Centrale HERU®LP jest dostępna z silnikami EC.
Wydatki do 375 m3/h (0,10 m3/s).

HERU®S ................................................................... 40
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem bocznym.  
Centrale HERU®S są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

SAU ......................................................................... 62
Zadaniem centrali nawiewnej SAU jest zapewnianie 
komfortowych warunków w pomieszczeniach 
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza. 
Centrale SAU są dostępne z silnikiem AC.
Przepływ powietrza do 1000 m3/h (0,28 m3/s).

CENTRALE NAWIEWNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

AKCESORIA
AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

FILTR ........................................................................ 82

NÓŻKI – COKÓŁ PODŁOGOWY – MATY  

NOVIBRA ................................................................. 82

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO ............. 83

OKAP KUCHENNY .................................................. 83

MASKOWNICA PRZEDNIA ..................................... 83

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ ........ 84

TŁUMIKI AKUSTYCZNE .......................................... 84

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 85

UKŁAD STEROWANIA SIEMENS CLIMATIX ........... 85

NAGRZEWNICE ....................................................... 86

WĘŻOWNICE CHŁODZĄCE ..................................... 86

ZESTAW CZUJNIKÓW CIŚNIENIA ........................... 87

CZUJNIKI ................................................................. 87

PRZEPUSTNICE ........................................................ 88

PRZEPŁYWOMIERZE ............................................... 88

OBEJŚCIE ................................................................. 88

CZUJNIK DROŻNOŚCI FILTRA ................................. 88

AKCESORIA DLA CENTRALI NAWIEWNYCH

FILTR ........................................................................ 89

STEROWNIKI WENTYLATORÓW ............................ 89

ZESTAW STERUJĄCY .............................................. 89
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HERU®70 K 6000274

HERU®62/65/95 T 6000205

HERU®70 T/100 T 6000215

HERU®160 T 6000216

HERU®200/250 T 6000223

HERU®50/90 LP 6000272

HERU®50/75/100 S 6000211

HERU®130 S 6000214

HERU®180/250 S 6000218

993030511

993030063

993030513

993030515

993030513

993030517

993030517

160 mm

ZESTAW FILTRÓW F7
Zestaw filtrów zawiera dwa filtry klasy F7.
Filtr do central HERU®T to nadający się do spalenia filtr 
kompaktowy, a filtr do wszystkich central HERU®S to 
filtr workowy.

FILTR F7
Filtry workowe klasy F7 do central HERU®400–2400 T 
i S są dostarczane pojedynczo.

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

FILTR

FILTR F7 Nr art.
ZESTAW FILTRÓW Nr art.

HERU®400 & 600 T, 4 szt. na centralę 

HERU®400 & 600 S, 4 szt. na centralę 

HERU®800 & 1200 T, 2 szt. na centralę 

(łącznie 4 filtry), 2 szt. na centralę 

HERU®800 & 1200 S, 4 szt. na centralę

HERU®1600 & 2400 T, 6 szt. na centralę 

HERU®1600 & 2400 S, 6 szt. na centralę 

NÓŻKI – COKÓŁ PODŁOGOWY – MATY NOVIBRA

COKÓŁ PODŁOGOWY HERU®T
Cokół podłogowy dla centrali HERU®T z regulowanymi 
nóżkami — umożliwia stateczny montaż na nierównym 
podłożu. 
Łatwa regulacja.

MATY NOVIBRA (KPL.)
Podwójna mata Novibra ze żłobieniami poprzecznymi.
Grubość 8 mm. Bez regulowanych nóżek.

NÓŻKI REGULOWANE z płytą dociskową (KPL.)
HERU® w komplecie z nóżkami regulowanymi.
Umożliwiają stateczny montaż na nierównym podłożu. 
Można unieść na nich centralę, by pod nią posprzątać. 
Zakres regulacji: 20 – 100 mm.

Typ Nr kat.

HERU®200/250 T (zestaw 4 szt.) 994060009

HERU®400/600/800/1200 T/S 
(zestaw 8 szt.) 

994060010

HERU®1600/2400 T/S (zestaw 12 szt.)  994060011

Typ Nr kat.

HERU®200/250 T (zestaw 4 szt.) 994060006

HERU®400/600/800/1200 T/S 
(zestaw 8 szt.) 

994060007

HERU®1600/2400 T/S (zestaw 12 szt.) 994060008

Typ Nr kat.

Cokół podłogowy HERU®t biały 8010400
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU® 

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO

HERU®70 T/100 T EC 

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO
Płyta do montażu podsufitowego ułatwia wstępne 
ustawienie centrali przed podłączeniem do kanałów 
wentylacyjnych. 
Przeznaczona do pasowania central HERU®70 T i 
HERU®100 T EC w instalacji. Konieczny jest jedynie 
montaż wtyczki na kablu zasilania, anteny sterownika 
i czujnika kanałowego. 
Płyta do montażu podsufitowego nie ma króćca pod 
okap kuchenny.

Płyta do montażu podsufitowego dla 

Typ Nr kat.

DANE TECHNICZNE

  Zasilanie elektryczne  230 V AC + PE

  Oświetlenie  Oprawka na świetlówkę G23 11 W

  Maks. moc przyłącza 

  przewodów sterowniczych  900 W / 230 V AC

OKAP KUCHENNY HERU®T
Okap kuchenny dla centrali HERU®62 T/90 T/70 T/100 
T EC oraz HERU®160 T EC. 
Urządzenie wentylacyjne o stałym przepływie powietrza 
z ręczną przepustnicą, króćcem diagnostycznym, łatwą 
regulacją położenia podczas montażu i wzmocnieniem 
przepływu, wyróżniające się prostym montażem i niskim 
poziomem hałasu. 
Okap kuchenny czyści się łatwo. Ma poliestrowy filtr 
tłuszczu, który można myć ręcznie lub w zmywarce. 

WYMIARY [mm]

OKAP KUCHENNY

Okap kuchenny HERU®T biały  

Typ Nr kat.

MASKOWNICA PRZEDNIA

Maskownica przednia dla HERU®70 K 

MASKOWNICA PRZEDNIA
Maskownica przednia dla centrali HERU®K, wykonana 
z blachy malowanej na biało, umożliwia montaż rewizji 
kuchennej. 

Typ Nr kat.

Type Art.no.
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LDC 125x600 A30 9530004

LDC 125x900 A30 9530005

LDC 160x600 A30 9530008

LDC 160x900 A30 9530009

LDC 250x600 A30 9530012

LDC 250x900 A30 9530013

Ø 160: 3,6 kg  Ø 200: 4,7 kg

Ø315 600 mm 993100003

Ø315 900 mm 993100004

Ø400 600 mm 993100005

Ø400 900 mm 993100006

800x400 600 mm 993100021

800x400 900 mm 993100022

1000x300 1000 mm 993100012

1000x300 1500 mm 993100013

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ
Okap zewnętrzny marki Östberg jest czerpnio-wyrzutnią 
powietrza do montażu naściennego.
Okap czerpnio-wyrzutni doprowadza świeże powietrze 
od spodu, przez kratę drucianą. Powietrze wywiewane 
jest wyrzucane w osi poziomej przez kratę drucianą 
z przodu okapu. Chroni to przed mieszaniem się powie-
trza wywiewanego z czerpanym. 

Konstrukcja uniemożliwia czerpanie powietrza z wodą.
Okap zewnętrzny montuje się na ścianie fasadowej. 
Możliwy jest montaż lewo lub prawostronny. 
Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej wykonano ze 
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, odpornej na 
warunki pogodowe, w kolorze czarnym lub białym.

DANE TECHNICZNE

 Ciężar  

Świeże 
powietrze

Świeże 
powietrze

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
wywiewane

Typ Nr kat.

WYMIARY [mm]

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ Ø 160 OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ Ø 200

SPADEK CIŚNIENIA

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI  
ZEWNĘTRZNEJ Ø 160

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI  
ZEWNĘTRZNEJ Ø 200
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Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m/s]

Przepływ 

powietrza [m/s]

TŁUMIKI DO CENTRAL HERU® ≤ 250 T/S
Tłumik o przekroju kołowym składa się z perforowanego 
kanału wewnętrznego, zaślepek i korpusu zewnętrzne-
go. Jest w całości wykonany ze stali ocynkowanej. 
Przestrzeń między korpusem i kanałem perforowanym 
wypełniono 50-mm grubości wełną mineralną. 

Typ Nr kat.

TŁUMIKI DO CENTRAL HERU® ≥ 400 T/S
Tłumiki o przekroju kołowym, długości 600 mm lub 900 
mm, do central HERU® o wielości od 400 T/S.
Tłumiki o przekroju prostokątnym, długości od 600 mm 
do 1500 mm, do central HERU® o wielości od 1600 T/S.
Przestrzeń między korpusem i kanałem perforowanym 
wypełniono 50-mm grubości wełną mineralną. 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

Typ Nr kat.

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 160, czarny 

8200101

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 160, biały 

8200102

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 200, czarny 

8200103

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 200, biały

8200104
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4020452

4020454

4020554

4020453

4020552

6010011

994020785

999051021

999051022

999051024

994020653

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

STEROWNIKI

UKŁAD STEROWANIA SIEMENS CLIMATIX

Zestaw do sterowania składający się z pilota  

+ płytki układu sterującego + anteny 

Pilot 

Pilot 3.08 z funkcją Modbus 

Płytka układu sterującego 

Antena 1,5 m

Przewód przedłużający do anteny 10 m

Typ Nr art.

CLIMATIX-600, licencja OPC

CLIMATIX-600, BACnet IP, zainstalowany 

CLIMATIX-600, LON, zainstalowany 

CLIMATIX-600, modem GSM, zainstalowany 

CLIMATIX-HMI-DM, wyświetlacz zewnętrzny IP31

Typ Nr art.

ZESTAW DO STEROWANIA: Pilot + płytka układu 
sterującego + antena
Centrale HERU® aż do rozmiaru 250 T/S są sterowane 
zdalnie za pomocą dołączonego sterownika (pilota), który 
monitoruje i steruje wentylacją w budynku. Zależnie od 
potrzeb dostępnych jest też szereg innych praktycznych 
funkcji. 

Dla ułatwienia obsługi pilota należy umieścić w centralnym 
miejscu, na przykład w przedpokoju. Jego zasięg wynosi 
50 metrów, a ściany i stropy nie stanowią przeszkody sygnału. 

W ofercie jest też zestaw do sterowania składający się 
z pilota, płytki układu sterującego i anteny. Są one także 
dostępne oddzielnie.

Płytka układu sterującego jest przygotowana sprzętowo 
do współpracy ze standardem Modbus, ale funkcja ta jest 
domyślnie wyłączona. Funkcję tę można aktywować za 
pomocą pilota zgodnego ze standardem Modbus, który 
zostaje następnie zsynchronizowany z centralą i umożliwia 
aktywację funkcji protokołu Modbus. Wszystkie centrale 
HERU® są przygotowane do komunikacji z wykorzystaniem 
protokołu Modbus za pośrednictwem interfejsu RS485.

FUNKCJE STEROWANIA
Pilot służy do nastawiania wszystkich parametrów funkcji 
sterowania, takich jak:
• Żądana prędkość wentylatora.
•  Żądana temperatura powietrza nawiewanego 

i wywiewanego oraz w pomieszczeniu. 
• Ustawienia nagrzewnicy elektrycznej.
• Czas pracy funkcji wietrzenia.
•  Kompensacja ciśnienia w przypadku korzystania z pieca na 

drewno lub kominka.
•  Instalacja zegara tygodniowego do sterowania okresowymi 

zmianami prędkości wentylatora.
• Chłodzenie letnie, wietrzenie bez odzysku ciepła. 

INFORMACJE
Pilot może pokazywać informacje dotyczące stanu 
aktualnego (w niektórych przypadkach wymagane są 
dodatkowe akcesoria), takie jak:
• Bieżąca sprawność temperaturowa.
•  Temperatura powietrza doprowadzanego, usuwanego, 

wywiewanego i w pomieszczeniu za wymiennikiem ciepła. 
• Temperatura w kanale powietrza nawiewanego.
• Prędkości wentylatora. 
• Praca obrotowego wymiennika ciepła.
• Zapotrzebowanie na nagrzewanie/chłodzenie.
•  Poziom dwutlenku węgla/wilgotność względna powietrza 

(jeśli podłączony jest czujnik).
• Włączenie/wyłączenie kompensacji ciśnienia.
• Włączenie/wyłączenie funkcji wietrzenia.
• Dzień i godzina.  

ALARMY
Przykładowe wyświetlane alarmy:
• Wymiana filtra.
• Komunikaty błędów obrotowego wymiennika ciepła.
• Niska temperatura powietrza nawiewanego.
• Zadziałanie czujnika dymu.
•  Zadziałanie zabezpieczenia przed zamarznięciem 

nagrzewnicy. 

MODBUS
Jako protokół komunikacyjny dla central HERU® wybraliśmy 
Modbus, ponieważ jest to światowy standard, który jest 
łatwy do wdrożenia w opartych na nim systemach i oferuje 
wiele opcji konfiguracji do współpracy z innymi systemami. 

Standard Modbus oferuje szereg opcji komunikacji. System 
może składać się z jednego komputera monitorującego 
jedną centralę, lecz także może to być kompletny 
system BMS monitorujący cały budynek, a nawet wiele 
budynków jednocześnie. Funkcja MODBUS wymaga pilota 
obsługującego standard Modbus (dodatkowe akcesorium).

UKŁAD STEROWANIA: Siemens Climatix
Centrale HERU® od rozmiaru 400 T/S są dostępne z układem 
sterowania lub bez. Centralę można zamówić bez układu sterowania. 
W przypadku tej opcji przewody elektryczne wentylatorów i silnika 
wirnika są wyprowadzone do okablowania w skrzynce elektrycznej,  
co wymaga podłączenia instalacji przez elektryka. 
W przypadku zamówienia centrali z układem sterowania, 
oferujemy układ Siemens Climatix, który obsługuje wiele funkcji 
i opcji komunikacji. Układ sterowania i regulacji wysyła alarmy 
w przypadku zatrzymania się centrali lub wystąpienia innych 
nieprzewidzianych zdarzeń. To przyjazne dla użytkownika 
rozwiązanie umożliwia szybkie usunięcie przyczyny zatrzymania, 
dzięki czemu skutki dla użytkowników obiektu można ograniczyć 
do minimum. 
Funkcje sterowania wbudowane w centrali: Komunikacja 
z wykorzystaniem protokołu Modbus, pomiar sprawności  
i 1-3 prędkości wentylatora stanowią wyposażenie standardowe.

FUNKCJE STEROWANIA
Pilot służy do nastawiania wszystkich parametrów funkcji 
sterowania, takich jak:
• Regulacja temperatury. Czujnik temperatury powietrza 

nawiewanego utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego 
w oparciu o funkcję regulacji sekwencyjnej. Wartość zadana 
dla powietrza nawiewanego jest kompensowana w oparciu 
o temperaturę zewnętrzną zgodnie z zadaną krzywą.

• Regulacja temperatury powietrza wywiewanego/temperatury 
w pomieszczeniu. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 
utrzymuje dokładną temperaturę powietrza wywiewanego w oparciu 
o funkcję regulacji sekwencyjnej. Czujnik temperatury powietrza 
nawiewanego ogranicza temperaturę powietrza nawiewanego 
zgodnie z ustawieniem wartości minimalnej i maksymalnej. Wartość 
zadana dla powietrza wywiewanego jest kompensowana w oparciu 
o temperaturę zewnętrzną zgodnie z zadaną krzywą. Jeśli czujnik 
powietrza wywiewanego zostanie zastąpiony lub uzupełniony 
czujnikiem do pomieszczeń, uzyskuje się regulację w oparciu 
o warunki w pomieszczeniu.

• Regulacja przepływu powietrza. Stała prędkość wentylatora, 
od jednej do czterech prędkości. Wartość zadaną dla jednej 
do czterech prędkości nastawia się za pomocą sterownika. Do 
przełączania prędkości wykorzystywany jest kanał czasowy. 

• Regulacja ciśnienia. Regulacja ciśnienia wentylatora powietrza 
nawiewanego i wentylatora powietrza wywiewanego 
(sterowanie VAV). Ciśnienie w kanałach powietrza nawiewanego 
i wywiewanego jest utrzymywane na stałym poziomie za pomocą 
czujników ciśnienia i funkcji regulacji prędkości wentylatorów.

• Sterowanie wentylatorami w oparciu o jakość powietrza (CO2). 
Gdy wartość przekazywana przez czujnik CO2 

  (w pomieszczeniu lub w kanale) przekroczy wartość zadaną, ilość 
przepływającego powietrza zostaje zwiększona aż do momentu 
osiągnięcia wartości zadanej.

• Sterowanie wentylatorami w oparciu o wilgotność 
względną (Rh). Gdy wartość przekazywana przez czujnik 
Rh (czujnik do pomieszczeń lub kanałowy) przekroczy 
wartość zadaną, ilość przepływającego powietrza zostaje 
zwiększona aż do momentu osiągnięcia wartości zadanej.

• Obrotowy wymiennik ciepła. Moc wymiennika ciepła jest 
regulowana sekwencyjnie w powiązaniu z prędkością 
obrotową nagrzewnicy i chłodnicy. Prędkością obrotową 
i współczynnikiem odzysku steruje wewnętrzny sterownik 
wymiennika ciepła.

• Pomiar sprawności WYMIENNIKA CIEPŁA. Sprawność 
temperaturowa wymiennika ciepła jest mierzona, gdy 
sygnał sterujący wynosi 100%.

• Nagrzewnica elektryczna. Moc nagrzewnicy elektrycznej 
jest regulowana sekwencyjnie w powiązaniu 
z wymiennikiem ciepła i chłodnicą. Wyposażenie 
sterujące wymagane do regulacji mocy jest wbudowane 
w nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica elektryczna jest 
chłodzona w czasie regularnych wyłączeń centrali.

• Nagrzewnica. Moc nagrzewnicy jest regulowana 
sekwencyjnie w powiązaniu z wymiennikiem ciepła 
i chłodnicą. Nagrzewnica jest wyposażona w czujnik 
antyoblodzeniowy, który wymusza otwarcie zaworu, 
gdy wykryje ryzyko zamarznięcia. Centrala zostaje wtedy 
zatrzymana i w czasie zatrzymania utrzymuje ciepłą 
nagrzewnicę.

• Chłodnica. Moc chłodnicy jest regulowana sekwencyjnie 
w powiązaniu z wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą.

• Chłodzenie nocne. Centrala włącza się w nocy w celu 
ochłodzenia pomieszczeń powietrzem z zewnątrz.

• Odzysk chłodu za pomocą obrotowego WYMIENNIKA 
CIEPŁA. Jeśli potrzebne jest chłodzenie, a temperatura 
powietrza doprowadzanego jest wyższa od temperatury 
zadanej dla powietrza wywiewanego, włącza się układ 
odzysku w celu ochłodzenia powietrza doprowadzanego.

• Sterowanie za pomocą zegara rocznego. Harmonogram 
tygodniowy to siedmiodniowy program włączania/
wyłączania centrali z obsługą od dwóch do czterech 
prędkości pracy i możliwością nastawienia innego 
programu na weekend.

INFORMACJE EKSPLOATACYJNE
Za pomocą sterownika można łatwo odczytać następujące 
informacje eksploatacyjne:
• Bieżąca temperatura powietrza nawiewanego, 

wywiewanego i doprowadzanego.
• Stan eksploatacyjny.
• Stan wentylatora.
• Bieżące wartości zadane.
• Sygnały zasilania.

ALARMY I STAN EKSPLOATACYJNY
Są wyświetlane wyraźnie na sterowniku. Następujące 
zdarzenia powodują wyświetlenie raportów o stanie:
• Czujnik filtra. Czujniki filtrów wentylatora powietrza 

nawiewanego/wywiewanego. Gdy ciśnienie przekroczy 
wartość zadaną dla któregokolwiek czujnika filtra, zostaje 
wyświetlony alarm.

• Odchylenie od wartości zadanej dla temperatury powietrza 
nawiewanego.

• Alarmy układu obrotowego wymiennika ciepła, 
nagrzewnicy elektrycznej, czujnika antyoblodzeniowego, 
wentylatora powietrza nawiewanego/wywiewanego, 
błędu czujnika, czujników filtrów, zewnętrznych czujników 
dymu/pożaru itd.

• Główny alarm jest podłączony do zacisku w centrali 
z możliwością dalszej transmisji. 
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2 kW

5 kW

2,0 kW HERU®50/75/100 S 8010305

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T 8010306

5,0 kW HERU®130 S 8010035

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T 8010031

5,0 kW HERU®115/140/160 T 8010064

2,0 kW HERU®50/75/100 S 8010403

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T 8010404

5,0 kW HERU®130 S 8010036

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T 8010032

5,0 kW HERU®115/140/160 T 8010065

2,5 kW HERU®160 T 8010066

2,5 kW HERU®130 S 8010037

2,5 kW HERU®180/250S, 200/250T 8010033

Cooling coil Kit  incl. 3-way valve

2,5 kW HERU®160 T 8010067

2,5 kW HERU®130 S 8010038

2,5 kW HERU®180/250S, 200/250T 8010034

2,0 5,0 kW

0,10 0,20 m3/s

0,10 0,20 m3/s

10 10 °C

27,50 30,50 °C

0,026 0,10 l/s

0,37 0,86 m/s

60 60 °C

40 40 °C

2,10 15,00 k Pa

ZESTAW NAGRZEWNICY, WODNY
2 lub 5 kW, zawiera zawór 2- lub 3-drożny, siłownik 
i czujnik antyoblodzeniowy. W razie potrzeby 
w komplecie jest też redukcja kanału.

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

NAGRZEWNICA

SPADEK CIŚNIENIA W ZESPOLE

WYMIARY (mm)

CHŁODNICE
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Gorąca 
woda

Woda 
chłodząca

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Typ Nr art.

Zestaw nagrzewnicy wodnej z zaworem 2-drożnym

Zestaw nagrzewnicy wodnej z zaworem 3-drożnym

Typ Nr art.

Chłodnice, z zaworem 2-drożnym

Chłodnice, z zaworem 3-drożnym

DANE TECHNICZNE

 Moc:  

 Powietrze:

 Przepływ:  

 Prędkość: 

 Temperatura wlotowa:

 Temperatura wlotowa:

 Gorąca woda:

 Przepływ:  

 Przepływ:  

 Temperatura w przewodzie doprowadzającym:   

 Temperatura w przewodzie powrotnym:   

 SPADEK CIŚNIENIA:  

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

ZESTAW WĘŻOWNICY CHŁODZĄCEJ DO CENTRAL 

HERU® ≤ 250 T/S
2,5 kW, w kpl. z zaworem 2 lub 3-drożnym 
z siłownikiem.
W kpl. z redukcjami.

WĘŻOWNICA CHŁODZĄCA DO CENTRAL  

HERU® ≥ 400 T/S
Wężownica chłodząca kanałowa z tacą ociekową ze 
stali nierdzewnej. Przyłącza kołowe lub prostokątne.
Szczegółowe informacje o asortymencie — prosimy 
o kontakt z Östberg.
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AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

KPL. CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

KPL. CZUJNIKÓW CIŚNIENIA DO CENTRAL HERU® 

≤ 250 T/S
W komplecie 2 czujniki ciśnienia DTL z wężykiem 
sygnałowym. 
DTL jest przekaźnikiem różnicowego pomiaru ciśnienia 
powietrza i gazów nieżrących wewnątrz central wen-
tylacyjnych. 
Do stałej regulacji ciśnienia.
Wysoki stopnień dokładności i stateczności regulacji.
Szybki i prosty montaż.

Typ Nr kat.

Kpl. czujników ciśnienia 6010067

Czujnik ciśnienia DTL 310 z wężykiem 4020032

CZUJNIKI CIŚNIENIA DO CENTRAL HERU® ≥ 400 T/S
Do stałej regulacji ciśnienia powietrza.

CZUJNIKI

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA (CO2)
Czujnik dwutlenku węgla do montażu wewnątrz wen-
tylowanego pomieszczenia. Przekazuje cyfrowy sygnał 
stężenia CO2 i temperatury powietrza. Dane można 
doprowadzić do systemu BMS lub sterownika centrali.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mini-
malny przepływ świeżego powietrza nawiewanego 
do pomieszczenia wynosi 7 l/s na osobę bytującą 
w pomieszczeniu przez dowolny czas.

CZUJNIK WILGOTNOŚCI (RH)
Czujnik wilgotności względnej do montażu wewnątrz 
wentylowanego pomieszczenia. 
Dokładność regulacji zapewnia sterownik mikroproceso-
rowy. Standardowy rodzaj sygnału pomiaru wilgotności: 
4-20 mA lub 0-10 V.
Czujnik jest prosty w montażu.

CZUJNIK TEMPERATURY POKOJOWEJ
Czujnik temperatury otoczenia do montażu wewnątrz 
wentylowanego pomieszczenia. 
Z zaciskami śrubowymi do podłączenia dodatkowego 
przewodu sygnalizacji.

WYMIARY [mm] WYMIARY [mm] WYMIARY [mm]

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CZUJNIKI KANAŁOWE
Do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia CO2 
w kanałach wentylacyjnych.

Typ Nr kat.

Czujnik kanałowy z przewodem dł. 1,5 m 4020286 

Czujnik kanałowy CO2 dlaHERU® ≥ 400 T/S 994020622

Czujnik kanałowy CO2 200 ppm dla HERU® ≥ 400 T/S 995010012

Czujnik kanałowy wilgotności dlaHERU® ≥ 400 T/S 994020620

Czujnik kanałowy temp. zewn. dla HERU® ≥ 400 T/S 994040507

Czujnik kanałowy ciśnienia dla HERU® ≥ 400 T/S 995010046

Zasilanie

Styk zwierny

PRZEKAŹNIK
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Typ Nr kat.

Czujnik ciśnienia QBM68 1200,0-10MB 994020910

Czujnik ciśnienia QBM68 2500,0-10v/M 994020911

Czujnik ciśnienia QBM68 2525,0-10VMB 994020913

Czujnik ciśnienia QBM69 2525 +2xTemp 994020915

Typ Nr kat.

Czujnik temp. pokojowej 4020310 

Czujnik pokojowy CO2 4020302

Czujnik pokojowy CO2  
dla HERU® ≥ 400 T/S

994020623

Czujnik pokojowy wilgotności 4020301 

Czujnik pokojowy wilgotności  
dla HERU® ≥ 400 T/S

994020621



88

SILNIK PRZEPUSTNICY ZE SPRĘŻYNOWYM 

MECHANIZMEM POWROTNYM
Zabezpieczenie przed przeciążeniem z czujnikiem 
zatrzymania ruchu — zwiększają energooszczędność 
urządzenia. Do przepustnic odcinających 
i regulacyjnych. 
Solidny, wykonany wyłącznie z metalu, bezobsługowy. 
Montaż w dowolnym położeniu. Zmiana kierunku pracy 
wymaga obrócenia urządzenia w przeciwne położenie.

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

PRZEPUSTNICE

PRZEPŁYWOMIERZE
DLA HERU® ≥ 400 T/S
Czujniki analogowe lub cyfrowe do opomiarowania 
przepływu powietrza. 
Gniazdo pod montaż przepływomierza przygotowano 
na wierzchu centrali.

OBEJŚCIE
DLA HERU® ≥ 400 T/S
Łącznik rurowy spawany tradycyjnie, ze stroną 
górną i dolną, zaworem sterującym, zaworem 
zabezpieczenia przeciwko zamarzaniu (zwrotnym), 
zaworami odcinającymi, regulacyjnymi oraz pompą 
strony dolnej w jednym, zintegrowanym agregacie. 
Dostępny z termoizolacją cieplną z wełny mineralnej 
lub chłodniczą z Armaflex.

CZUJNIK DROŻNOŚCI FILTRA
DLA HERU® ≥ 400 T/S.
Urządzenie nadzorujące drożność filtra powietrza 
w centrali.
Mierzy różnicę ciśnienia na filtru i sygnalizuje wynik 
pomiaru, alarmując o przekroczeniu wartości 
niedopuszczalnej.

Typ Nr kat.

Przepływomierz cyfrowy uniw. K-fac 994020619 

Przeływomierz analogowy 0-1300 Pa 994090001

Rurka czujnikowa 994090001

PRZEPUSTNICE
Przepustnice o przekroju kołowym i prostokątnym 
z zębatką pod siłownik napędowy, do central HERU® 
o wielości od 400 T/S.

SIŁOWNIK ZAWOROWY
Siłownik zaworowy dla  
HERU® ≥ 400 T/S. 
Do sterowania zaworami  
2 i 3-drożnymi, wysokość wzniosu 
organu wykonawczego 5,5 mm. 
Do bloków obejściowych grzewczych 
i chłodniczych. 
 

Typ Nr kat.

Siłownik zaworowy 994030060  

Typ Nr kat.

Silnik przepustnicy 230V 1220448 

Silnik przepustnicy 7Nm 24VAC 993061001

Silnik przepustnicy 3-stopniowy 10Nm 
24VAC

993061004

Typ Nr kat.

Czujnik stanu filtra, 300 Pa, przewód 
dł. 5 m

995010011 

Czujnik stanu filtra z wyświetlaczem, 
przewód dł. 5 m

995010014

Rurka czujnika filtra, MMU, +/-500Pa 994090005

Typ Nr kat.

Przepustnica Ø D315 z mocowaniem 
pod siłownik

993060001 

Przepustnica Ø D400 z mocowaniem 
pod siłownik

993060002

Przepustnica prostok. 800x400 gejd/gejd 993060175 

Przepustnica prostok. 1000x300 gejd/gejd 993060013 

Przepustnica prostok. 1200x600 gejd/gejd 993060098 
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AKCESORIA DLA CENTRALI NAWIEWNYCH

FILTR

Filtr zgrubny ISO ePM 65% 1250117

Filtr zgrubny ISO ePM 80% 1250118

Filtr ISO ePM1 65% 1250119

ePM1: Skuteczność filtrowania 50–95% 
Wielkość ziarna maks. 1 µm

ePM2,5: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 2,5 µm

ePM10: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 10 µm

Zgrubny: nie określa się skuteczności filtrowania
Ziarno dowolnej wielkości

FILTR DO SAU AC Nr kat.

FILTR DO SAU AC
Filtry przeznaczone do centrali nawiewnych SAU AC. 
Filtry dostępne są w trzech klasach.
Klasy sprawności energetycznej filtrów powietrza 
podano zgodnie z EN ISO 16890.

Filtr ISO ePM1 60% 1250239

Filtr ISO ePM2.5 60% 1250237

FILTR DO SAU EC Nr kat.

FILTR DO SAU EC
Filtry przeznaczone do centrali nawiewnych SAU EC. 
Wkłady filtrujące kompaktowe, można utylizować 
w spalarniach.
Urządzenie w wersji standardowej wyposażono w filtr 
ePM1 60%.
Filtr ePM2,5 60% dostępny w asortymencie 
wyposażenia dodatkowego. 
Klasy sprawności energetycznej filtrów powietrza 
podano zgodnie z EN ISO 16890.

ePM1: Skuteczność filtrowania 50–95% 
Wielkość ziarna maks. 1 µm

ePM2,5: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 2,5 µm

ePM10: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 10 µm

Zgrubny: nie określa się skuteczności filtrowania
Ziarno dowolnej wielkości

STEROWNIKI WENTYLATORÓW DLA SAU

STEROWNIKI WENTYLATORÓW

ZESTAW STERUJĄCY DLA SAU 250 E
Kompletny zestaw sterujący z zaworem 2 lub 3-droż-
nym, wyzwalaczem cieplnym, czujnikiem kanałowym 
z mocowaniem, regulatorem temperatury pokojowej 
i transformatorem.

ZESTAW STERUJĄCY

6000149

6000124

Zestaw sterujący z zaw. 2-drożnym

Zestaw sterujący z zaw. 3-drożnym 

Typ Nr kat.

Typ Nr kat.

Sterownik wentylatora jednofazowego 
dla SAU 125 i 200

6000056

Sterownik wentylatora trójfazowego  
dla SAU 200 

6000057 
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